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Oznómen! subjekt 1020
ve funkci dle CPR, piil. V, ćl. 2, ve znćnl naifzeni Komise v pienesenó pravomoci (EU) ć. 56812014,

ktelim se mćnf piiloha V naiizeni (EU) ć, 30512011

PRoToKoL
o posou zeni vlastnostl

podle naiizeniEvropskćho parlamentu a Rady (EU) ć. 3a5l2011 ze dne 9. biezna 2011, (naiizeni
o stavebnich vfrobcich - CPR), piiloha V, ćl, 1.4 (system 3)

ć. 1 020 - CPR - 0700631 33

Nózev vy7robku:

SEMPRE TERM GRAFIT EPS 033
typ / varianta. desky z pćnovóho polystyrenu

v!robce:

SEMPRE Farby Sp. z o.o.
5471995321
ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301
SEMPRE Farby Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301
z070230129

Poćet stran protokolu vóetnć strany titulni: 7 Poćet piiloh: 4

Osoba odpovćdnź za obsah tohoto protokolu.

lćo:
Adresa:
V;irobna:
Adresa:
Zakźzka:

Bielsko-Biała, Polska

Bielsko-Biała, Polska

,?42u
lng. Tomźś Klepźć
vedouci posuzovalel

Osoba odpovódnó za spróvnost tohoto protokolu:

Razitko oznómenóho subjektu 'l020

Ostrava, 21. ćewna2a23 lng. Vojtćch Śebek
zóstupce vedouciho oznómenóho sub|ektu 1020

Upozornćni: Bez pisemnćho souhlasu zestupce vedouciho oznómenóho subjektu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, neż cel!.

Technicloi a zkŃebni risłav stavebni Praha, s. p,, Póćka 0700 - Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava -Z^brełir, Ćeskó republika
Tel.: +420 595 707200, Fax-.+42o 595 783065, lnternat,: +420 595 783065, e-mail: sebek@tzus,Gz, WWW.tzus.cz
Bankovni spojeni (Bank): KB Praha 1Czech Republic, ć.ó.: 1501-931/0100, lĆo: oo0t56z9, olĆ: czo00,1 5679

.4:§"h
?-dlwl-t'tr}dlffii*ń

iŁffil Ś
Q.j'"l.q.,g



TZUS Praha. s.D. _ ooboćka Osłrava 1O2O - CPR - 070063{33 Sźr.:2l 7

1 Specifikace piedmótu posouzeni
Popis a uróenl vfrobku: Polystyrenovó desky SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033 z pónovóho

polystyrenu se poużivaji pro izolace vyżadujici pienos malóho
mechanickćho zatiżeni, vćetnó zatepleni stón ve vnćjśich kompozitnich
zateplovacich systćmech ET|CS (lehkó - mokró metoda), zatepleni
vicevrstvfch stćn s odvótróvanou nebo nevótranou vzduchovou
mezerou, zatepleni vónctl provedenfch jako ztracenó bednóni pod
omitku, zatepleni pieklad& a ostóni, kompozitni vnćjśi prefabńkovanć
sendvićovó panely, izolace stropil zespodu ve vnćjśich tepelnć
izolaćnfch kompozitnich systćmech ETICS, izolace śikmfch stiech pod
nosnou konstrukci.

Technickó specifikace: EN 1 3 1 63 :2a12+M.201 6,

Vfrobce: SEMPRE Farby Sp. z o.o., ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biała, Polska.

Vfrobna: SEMPRE Fańy Sp, z o.o., ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biała, Polska.

odbór vzorku:
Datum.odbóru: 10. kvótna 2023.

Mlsto odbóru: SEMPRE Fańy Sp. z o.o., ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biała, Polska.

Odebral: zóstupce /ŹLć.'t018.3 lng. Tomóś Klepóć;
p iito m ni zóstupce v.f robce Aleksand ra Dróżdż -

Zpósob dopravy: vozidlem objednatele.

Postup odbćru: nóhodnf vfbćr ze skladu vfrobk&.

Pievzal: zóstupce ML ć.1018.3 lng. Tomóś Klepóć.

Datum pievzeti: 10, kvótna 2023.

Evidenćni ćlslo vzorku: zkuśebni vzorek je oznaćen ćislem z knihy vzorkt VZ070230305.

3 Posouzeni vlastnosti na zókladó zkouśek, vfpoćtti, tabulkovfch
hodnot, dokumentace
Posouzeni vlastnostl bylo provedeno na zókladó zkouśek"

3.1 posouzeni vlasinosti na zókladć zkouśek

3.{,1 Reakce na oheń
Specifikace vzorku: SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033 (desky z pónovóho polystyrenu).

Stanovenl bylo provedeno podle zkuśebniho piedpisu:

- EN 1350'1-1:2018 Klasifikace stavebnfch vfrobk0 a konstrukce staveb -
Ćast t: Klasifikace podle vfsledkt zkouśek reakce na oheń.

- EN lSO 11925-2.2011 Zkouśenl reakce na oheń - Zópalnost stavebnlch
vfrobkó vystavenich piimómu prllsobeni plamene - Ćast 2: Zkouśka malim
zdrojem plamene.

- EN 13238:2O1O ich vfrobkń na oheń - Postupy
#::§3)

u lffiffil €; \ |k!L:ót.'l
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kondicionovóni a podklad&.
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Protokol o klasifikaci schvólil: lng. Jan Tripes.

Datum ukonćenl zkouśky: 8. ćervna 2023.

Dalśi ódaje o zkouśce: Tato klasifikace byla
EN 13501-1:2018.

Vfsledek zkouśky:je uveden v nósledujici tabulce.

provedena v souladu s ćlónkem 11,

3.1.2 Tepelnń vodivost a tepelnf odpor, tlouśfka

Specifikace vzorku:. SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033 (desky z pónovóho polystyrenu),

Stanoveni bylo provedeno podle zkuśebnich piedpisri:

- EN 13163:2O12+M:2a16 TepelnóizoIaćni u.irobky pro budovy - Prómyslovć
vyróbćnć vlrobky z pónovóho poIystyrenu (EPS) - Specifikace,

- EN 12667.Za}l Tepelnó chovóni stavebnich materiól0 a vfrobk& - Stanoveni
tepelnóho odporu metodami chrónónó topnó desky a mófidla tepelnóho toku -
Virobky o vysokóm a stiednim tepelnóm odporu.

- EN 823:2013 Tepelnó izolaćn[ v,.frobky pro poużiti ve stavebnictvi - Stanoveni
tlouśfky.

Zkouśku provedl: lng. Tomóś Klepóć {FŹLć.1018.3).

Datum ukonćenizkouśky: 12. ćervna 2023.

Dalśi ńdaje o zkouśce: Zkouśka soućinitele tepelnó vodivosti byla provedena dle vfśe uvedenfch
piedpisil pń stiedni teplotó móienf 10 0C na jednó sadć vzork&; sada
obsahovala celkem 10 kus& vzork0 SEMPRE TERM GRAFIT EPS 033,

Zkouśka stanoveni tlouśfky byla provedena dle qfśe uveden!ń piedpisfl
pfi teplotć mćieni 22oC na jednó sadć vzorkri, sada obsahovala celkem
5 kusó vzorkfi SEMPRE TERM GMFIT EPS 033 jmenovitó tIouśfky 50
mm.

Vfsledky zkouśky: jsou uvedeny v nósledujicich tabulkóch.

Tabulka - stanoveni reakce na oheń - klasifikace
stanoveni reakce na oheń - klasifikace

SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033 (desky z
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3.1.3 Pevnost v tlaku - napóti v tlaku pii 10% stlaćeni
Specifikace vzorku: SEMPRE TERM GRAF|T ĘPS 033 (desky z pćnovćho polystyrenu},

Stanoveni bylo provedeno podle zkuśebnich piedpisó:

- EN 13163:2012+M:2016 Tepelnóizolaćni vfrobky pro budovy - Prfimyslovó
vyróbćnó vlirobky z pónovóho polystyrenu (EPS) - Specifikace.

- EN 826:2013 Tepelnó izolaćni vfrobky pro poużiti ve stavebnictvi - Zkouśka
tlakem.

Zkouśku provedl: lng. Tomóś Klepóć {FŹLć.1018.3).

Datum ukonćeni zkouśky: 12. ł,ewna 2023.

Dalśi ńdaje o zkouśce: Zkouśka pevnosti v tlaku - napótiv tlaku pfi 10% stlaćeni byla provedena
dle vfśe uveden!ń piedpisó na jednó sadó rrzorkfi, sada obsahovala
celkem 5 kusfi rzorkfi SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033.

Vfsledek zkouśky: je uveden v nósledujici tabulce.

Tabulka - Pevnost v tlaku - napóti v tlaku pii 10% st|aćeni

Pevnost v tlaku - napóti v tlaku pii 10% stlaćeni
SEMPRE TERM GMF|T EPS 033 (desky z pónovóho polysĘrenu),

jmenovitó tlouśfty 50 mm

Oznaćeni
vzorku

zpracovatelem

Sila odpovidajici
10% pomórnómu

sflaćeni
Flo

próiez yzorku
Ao

pevnost v tlaku
610

oto = 1d x Fto /Ao

pevnost vtlaku
61o

ano = 7G x Frc lAo
(pr&m§)

tN] [mm3 [kPa] IkPa]

EPS 033/1a,b,c
1560 22455 69,5

70,81580 22410 70,5
1660 22892 72,5

EPS 033/2a,b,c
1540 22635 68,0

70,51660 22892 72,5
1620 22815 71,o

EPS 033/3a,b,c
1600 22560 70,9

71,61680 22741 73,9
1 580 22530 70,1

EPS 033/4a,b,c
1 530 22710 67,4

71,21640 22726 72,2
1660 22395 74,1

EPS 033l5a,b,c
1650 22786 72,4

71,81620 22725 7 ,3
1640 22907 7 .6

Pr&mórnó hodnota pevnosti v tlaku
- napóti v tlaku pń 10% stlaćeni oloa IkPa] 71,2

Prfimórnó hodnota pevnosti v tlaku
- napóti v tlaku pil 1O% stlaćeni oloa
(zaokrouhleno)

[kPa] 71

4:x;h§1"#s'§diffil-%ft
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3.1.4 Propustnost pro vodu - dlouhodobó nasókavost pńi ponoieni
Specifikace vzorku: SEMPRE TERM GRAFIT EPS 033 (desky z pónovóho polystyrenu}.

Stanovenf bylo provedeno podle zkuśebnich piedpisO:

- EN 13163:2a12+M:2016 Tepelnóizolaćnl virobky pro budovy - PŃmyslovó
vyróbónó qfrobky z pónovóho polystyrenu (EPS) - Specifikace.

- EN lSO 16535:2019 Tepelnó izolaćni vfrobky pro poużiti ve stavebnictvi -
Stanoven i d louhodobó nasókavosti pii ponoien f .

Zkouśku provedl: lng. Tomóś Klepóć (AZL ć. 1018.3).

Datum ukonćenizkouśky: 12. ćervna 2023.

Dalśi ódaje o zkouśce: Zkouśka byla provedena dle qfśe uvedenfń piedpis& na vzorclch
SEMPRE TERM GRAFIT EPS 033 dle metod 1Aa2A.

Vlisledek zkouśek: je uveden v nósledujicich tabulkóch.

Tabulka - Propustnost vody - dlouhodobń nasókavost pii ponoieni

Propustnost vody - dlouhodobó nasókavost pii ponoieni SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033
(desky z pónovóho polystyrenu)

- Metoda1A

Oznaćeni vzorku zpracovatelem

EPs 033/1
EPS 033/2
EPS 033/3
EPS 033/4

Propustnost vody - nasókavost Metoda 1A Wp Iksim1

o,4
0,6
0,5
0,6

Propustnost vody - nasókavost Metoda 1AWp (prómer) Iks/m1 0,5

Propustnost vody - dlouhodobń nasókavost SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033
(desky z pónovóho polystyrenu)

_ Metoda 2A

Oznaćeni vzorku zpracovatelem

EPS 033/1
EPS 033/2
EPs 033/3
EPS 033/4

Propustnost vody - nasókavost Metoda 2A Wt [obj. %]

2,5
2,4
2,6
2,2

Propustnost vody - nasókavost Metoda 2AWłt- (prtim§) [obj,7o] 2,4

ffi
Iffi9
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4.1

Piilohy

Protokol ć. 070-063129 o klasifikaci podle ĆSru rru 13501-1 pro rnfrobek SEMPRE TERM
GRAFIT EPS 033 (desky z pónovóho polystyrenu), Vydal TZUS Praha, s,p., zkuśebni laboratoi
TZUS Praha, s.p. poboćka Ostrava ć, 1018.3,

Protokol ć. 070-063130 o zkouśce tepelnó vodivosti, tepelnóho odporu a tlouśt'ky SEMPRE
TERM GRAF|T EPS 033 (desky z pćnovćho polystyrenu). Vydal TZUS Praha, s.p,, zkuśebni
laboratoiTZUS Praha, s.p. poboćka Ostrava ć. 1018.3.

Protokol ć.070-063131 o zkouśce pevnosti v tlaku - napćtf v tlaku pii.laa/o stlaćeni
SEMPRE TERM GRAF|T EPS 033 (desky z pćnovóho polystyrenu). Vydal TZUS Praha, s.p.,
zkuśebni laboratoiTZOS Praha, s.p. poboćka Ostrava ć. 1018,3.

Protokol ć. 070-063132 o zkouśce stanoveni propustnosti vody - dlouhodobó nasókavosti pii
ponoieni SEMPRE TERM GRAFIT EPS 033 (desky z pćnovóho potystyrenu). Vydal TZUS
Praha, s.p., zkuśebni laboratoi TZUS Praha, s.p. poboćka Ostrava ć. 1018.3,

4.2

4.3

4.4
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