
KLEJ DO 

STYROPIANU 
jednoskładnikowy klej 

dyspersyjny 

 
 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

 do wewnątrz 

 gotowy do użycia 

 łatwy do nakładania 

 może być pokrywany farbami 

 ZASTOSOWANIE  

Gotowy do użycia, jednoskładnikowy klej dyspersyjny, utwardzany przez odparowanie wody. Tworzy trwałą, mocną, odporną 

na wilgoć spoinę. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnych materiałów budowlanych, w połączeniu chłonny 

– styropian. Przeznaczony do przyklejania ozdobnych kasetonów styropianowych, paneli dekoracyjnych ze styropianu, przy-

klejania listew narożnych  i wykończeniowych, w tym dekorów ozdobnych styropianowych do chłonnych podłoży budowla-

nych typu: tynk, beton porowaty, drewno. Nadaje się również do uszczelniania szczelin powstałych przy przyklejaniu wielko-

formatowych płyt styropianowych do różnych podłoży budowlanych. 

Nie nadaje się do stosowania między innymi w miejscach długotrwale obciążonych wodą, nie nadaje się do stosowania na PE, 

PP, PMMA, PC, podłoża bitumiczne i teflon.  

 DANE TECHNICZNE  

Grupa produktów Produkty do wnętrz 

Podstawowe 

składniki 
Dyspersja akrylowa, węglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniające,  

Barwa Biała 

Zużycie 0,17  - 0,23 kg/m2 

Parametry Parametr Wartość Jednostka 

 Konsystencja tiksotropowa -- 

 Sucha pozostałość 70 % 

 Ciężar właściwy ok. 1,9 g/cm3 

 Odporność termiczna (po utwardzeniu) 0 - +60 oC 

 Czas otwarty (czas otwartego schnięcia) ok. 10 – 15  min. 

 Czas pełnego utwardzenia  ok. 14 dni 

 Możliwość malowania tak -- 

 
Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości 

mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli. 

 SPOSÓB UŻYCIA  

Podłoże 

Typowe podłoża budowlane powinny być suche, czyste, nośne, zwarte i odtłuszczone. Luźne ziarna  

i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. 

Powierzchnie zarażone grzybami i algami koniecznie zdezynfekować  środkiem do usuwania alg  

i grzybów ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować min. 

trzytygodniowy okres sezonowania. 

 

Gruntowanie 

Na 24 h przed nałożeniem masy szpachlowej podłoże chłonne zagruntować preparatem głęboko 

penetrującym SEMPRE GRUNT GP. Powierzchnie pokryte już powłokami na bazie spoiw syntetycznych 

o dobrej przyczepności do podłoża nie należy już gruntować. 
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Przygotowanie 

produktu 
Końcówkę aplikacyjną należy dostosować poprzez cięcie zgodnie z wymaganą grubością wytłaczanego 

szczeliwa. 

Nanoszenie 

Po 4 godzinach od gruntowania podłoża (jeśli było wykonywane) można rozpocząć klejenie. Klej należy 

nanieść na podłoże w pasach lub punktach w odległości około 15-20 cm i rozprowadzić na grubość 1-2 

mm. Klejony materiał należy przyłożyć do podłoża, następnie delikatnie docisnąć i przytrzymać przez 10 

sekund. Przynajmniej jeden z klejonych materiałów musi być chłonny. Zaleca się przeprowadzenie testu 

przyczepności 

Rozcieńczanie Produkt gotowy do użycia.  

Wysychanie 

W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% : 

Czas otwarty (czas otwartego schnięcia): ok. 10 – 15 minut 

Pełne utwardzenie: 14 dni.  

Czyszczenie 

narzędzi 
Wodą natychmiast po użyciu. 

  

 OPAKOWANIE 

Kartusz 280 ml 

  

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w temperaturze od +5oC do +25oC, w miejscu chroniącym przed mrozem, w oryginalnym zamkniętym 

opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na pokrywie opakowania. 

  

BHP/PPOŻ 

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. 

Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą 

ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem.  

 

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest 

wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego 

przygotowania wykonawcy i nie zwalniają do ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią 

podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem. 


