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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
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PROTOKOL

o ovéreni shody typu vyrobku
podle § 7 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

¢. 020-049863

Nazev vyrobku:
Disperzni lepidla — lepici tmely a lepeni podlahovin
typ / varianta: MontaZni lepidlo, Lepidlo na polystyren, Lepidlo na koberce a PVC krytiny,

Lepidlo na koberce V7508, Lepidlo na PVC krytiny V7508, Lepidlo na koberce a PVC krytiny SPECIAL,
Lepidlo na parozabrany, MAMUT Disper

vyrobce:
Den Braven production s.r.o.
ICO: 25844997
adresa: 793 91 Uvalno 353
vyrobna: Den Braven production s.r.o.
adresa: Kojetinska 728, 750 02 Prerov, Ceska republika

zakazka: Z 020 11 0504

Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 3  Potet stran pfiloh: 3
Platnost protokolu do: 30. dubna 2027
Osoba odpovédna za obsah tohoto protokolu:

Ing. Dana Pilafova
vedouci posuzovatel

Ceské Budsgjovice, 4. dubna 2024 Ing. Milan Palka
zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho autorizované osoby se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
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1.4.

1.5.

Vseobecné udaje

Udaje o vyrobci ‘
Den Braven production s.r.o., Uvalno 353, PSC 793 91
ICO 25844997

Udaje o vyrobku

Montazni lepidlo - jednoslozkové lepidlo na bazi disperze je uréené pro lepeni
dekorativnich a akustickych obkladl, lepeni polystyrenovych stropnich kazet,
podhledu, list, lepeni polystyrenu a dfeva na tvrzené PVC, beton, omitkové zdivo,
drevotrisku, keramické obklady.

Lepidlo na koberce a PVC krytiny, Lepidlo na koberce a PVC krytiny SPECIAL —
jednosloZkova lepidla na bazi disperze uréena na lepeni podlahovin (PVC), kobercd,
na beton, dfevotriskové a cementotiiskové desky.

Lepidlo na polystyren — jednoslozkové lepidlo na bazi disperze urcené pro lepeni
polystyrenovych dekorativnich podhledd na savé podklady, polystyrenovych rohovych
a ukoncovacich list, tésnéni nerovnosti.

Lepidlo na parozabrany je uréené na lepeni parotésnych zabran, félii z PE, PP, DPC,
hlinikovych félii a na lepeni tésnicich pasek v okennim 3D systému.

Jako reprezentant byl zvolen Montazni lepidlo.

Vyrobky byly zatfidény dle pfilohy 2 nafizeni viady ¢ 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist do skupiny vyrobku 05.11.b. Postup posuzovani shody odpovida §
7 uvedeného nafizeni vlady.

Seznam podkladi predanych vyrobcem pro ovéfeni shody typu vyrobku
Technické a bezpecénostni listy vyrobka.

Prohlaseni vyrobce o pouziti vyrobku ze dne 1. 4. 2024 (vyrobek je vhodny do vnitifniho
prostiedi staveb, vyrobek neobsahuje nebezpecné latky).

Seznam ostatnich podklad( pouzitych pfi ovéfeni shody typu vyrobku

Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na ovéfeni shody typu
vyrobku (v platném znéni)

Stavebni technické osvéd&eni &. 020-049862 ze dne 2. 4. 2024 — TZUS, pobocka
Ceské Budgjovice, s dobou platnosti do 30. 4. 2027.

Informace o predchozim ovéreni shody typu vyrobku
O predchozim posouzeni shody uvedené vyrobkové skupiny vydal TZUS Praha, s.p.,
pobocka Ceské Budéjovice dne 22. 3. 2021 protokol &. 020-044199.

Posouzeni vyrobku

Technické pozadavky
Technické poZadavky na vyrobek jsou uvedeny ve stavebnim technickém osvédéeni ¢.
020-049862 ze dne 2. 4. 2024 — TZUS, pobotka Ceské Budgjovice.

~ 11
ot U

Soupis protokoll o zkouskach a posouzenich:

Protokol o zkousce 020-049861 ze dne 2. 4. 2024 - TZUS Praha, s.p., pobo;:ka ceskea;‘

Budéjovice.
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2.3 Vyhodnoceni vysledk( zkousek a posouzeni vyrobku
Montazni lepidlo - reprezentant
Sledovana vlastnost Protokol o Zkusebni Vysledek Deklarovana / | Vyhodnoceni
zkousce postup zkousky poZadovana
uroven

1 2 3 4 5 6
Pfidrznost k podkladu | Pfiloha &. 1 CSN 73 2577 0,74 MPa = 0,8 MPa vyhovuje
Pevnost v odlupovani | Pfiloha ¢. 1 CS!;2%§1'SO 1,03 N/mm 21,0 N/mm vyhovuje
Pevnost ve smyku Priloha €. 1 CSI;J;ZI;IZISO 0,92 N/mm? =2 0,3 N/mm? vyhovuje

P . . CSNENISO | 0,15% podélné " ;
Rozmérova zména Priloha &. 1 22635 0,16% prigne £02% vyhovuje

Zavér vyhodnoceni: vyhovuje.

Vzorek vyrobku odpovida ve sledovanych vlastnostech pozadavkim technické
technickych predpist, jak bylo ovéfeno uvedenymi zkouskami
s vyhodnocenim vysledku ve vztahu k technickym pozadavkum technické specifikace.

Posuzovany vyrobek splfiuje pozadavky § 7 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni

Zjisténi a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke
zmené skuteCnosti, za kterych bylo ovéfeni shody provedeno a pokud tato zména
mulZe ovlivnit vlastnosti vyrobkl (napf. zména technickych predpist, technické
specifikace, vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

3. Zavér
L]
specifikace a
L]
pozdéjSich predpisu.
L ]
4. Prilohy

Protokol o zkou$ce ¢. 020-049861 ze dne 2. 4. 2024 - TZUS Praha, s.p., pobotka
Ceské Budéjovice.
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zkusebni laboratof €. 1018.3
akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
¢. 020-049861
o zkousce - pfidrznosti k podkladu
- pevnosti ve smyku
- pevnosti v odlepovani
- rozmérovych zmén
vyrobce: Den Braven production s.r.o.
adresa: 793 91 Uvalno 353
ICO: 25844997
vyrobna: Den Braven production s.r.o.
adresa: Kojetinska 728, 750 02 Pterov, Ceska republika
objednavatel: Autorizovana osoba ¢. 204
(k Zadosti vyrobce): Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9
zkusebni vzorek: Montazni lepidlo
zakazka: Z 020 11 0504
Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 3 Pocet stran pfiloh: -
Vypracoval:
Jan Lenc
zkudebni technik - specialista
<
Schvalil: , N\
Ing. Vilém/Migl
zastupce vedopti zku§ebny
Vytisk &.: 1 Ny e, &S .
Po&et vytiskl: 3 N0 apora Ceské Budgjovice, dne 2. 4. 2024

razitio zkubebni laboratofe & 1018.3

Prohlageni: 1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vziahuji pouze ke zkousenému predmétu a nenahrazuji jiné dokumenty
2) Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
3) Laboratof neodpovida za vysledek, pokud by mohi byt ovlivnén informaci poskytnutou objednavatelem (v protokolu oznagend *).

Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s. p., Centraini laboratof

Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu
Bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1 ¢. Gétu: 1501-931/0100 e-mail: pilarova@tzus.cz
Zapsano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, vioZzka 711, ICO: 00015679, DIC: CZ00015679
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2.

341

Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020240362
Vzorek: Montazni lepidlo
Objednavka: Zzadost AO 204
Datum odbéru: 1. 2. 2024

Misto odbeéru: Praha

Metoda odbéru: originalni baleni

Zku$ebni télesa byla pfed zkouskami ulozena 28 dni v klimatizovaném
prostfedi 23°C, 50 % rel. vihkosti.

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbé&ru, jméno pracovnika provadéjiciho odbér
jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzork(, ktery je ulozen ve zkusebné.

Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

ZpUsob pfipravy vzorku :

Zkusebni metody

Identifikace zku§ebni metody Nazev zkusebni metody

CSN 73 2577 Zkou$ka pfidrznosti povrchové Upravy stavebnich | Stanoveni pfidrznosti.
konstrukci k podkladu.

CSN EN ISO 22631 | Lepidla - Metody zkouseni lepidel na podlahové Stanoveni odolnosti
krytiny a tapety — Zkou$ka v odlupovani. proti odlupovani.

CSN EN ISO 22632 | Lepidla - Metody zkou$eni lepidel na podlahové Stanoveni pevnosti ve
krytiny a tapety — Smykova zkouska. smyku — smykova

zkouska

CSN EN IS0 22635 | Lepidla - Metody zkouseni lepidel na plastové Stanoveni rozmérovych
nebo pryzové podlahové krytiny nebo tapety - zmen po starnuti.
Stanoveni rozmérovych zmén po urychleném
starnuti.

Doplnéni, odchylky nebo vylouéeni z normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly
uplatnény.

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny dne:  27.2.-2. 4. 2024

Misto provedeni zkou$ek: laboratofe zkugebny Ceské Budé&jovice

Zkousky vykonal: Jan Lenc

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zédznamech o zkou$ce. PouZité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkugebny Ceské Budéjovice.

Stanoveni pfidrznosti k podkladu dle CSN 73 2577 (podklad: beton. Zkugebni rychlost 2 mm/min)
Pfidrznost k podkladu [MPa] Zplsob poruseni téles
Jednotlive hodnoty 0,73 100 % od podkladu
0,80 100 % od podkladu
0,81 100 % od podkladu
0,70 100 % od podkladu
0,68 100 % od podkladu
0,70 100 % od podkladu
Primérna hodnota 0,74 G
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3.2 Stanoveni pevnosti ve smyku dle CSN EN ISO 22632
Zku$ebni rychlost 20 mm/min.
Zkouska byla provedena na vlaknocementovych podkladnich télesech s PVC podlahovou krytinou.
Kontrolni zkouska: zkusebni télesa ulozena:
- 28 dni ve standardnim laboratornim prostredi (23°C, 50 % rel. vihkost)
Zkouska |: zku$ebni télesa ulozena:
- 7 dni ve standardnim laboratornim prostiedi (23°C, 50 % rel. vihkost)
- 20 dna pfi 50°C
- 1 den ve standardnim laboratornim prostfedi (23°C, 50 % rel. vihkost)

Pevnost ve smyku [N/mm?2]
Kontrolni zkougka Zkouska |
Jednotlivé hodnoty 0,72 0,99
0,83 0,95
0,94 0,87
0,90 0,91
0,92 0,90
Priimérna hodnota 0,86 0,92
Zpulsob poruseni zku$ebnich téles: - kontrolni zkouska — 100% lepidlo od podkladu

- zkouska | = 100% lepidlo od podkladu

3.3 Stanoveni pevnosti v odlupovani dle CSN EN ISO 22631
Zkusebni podminky stejné jako CSN EN 1SO 22632

Pevnost v odlepovani [N/mm]
Kontrolni zkouska Zkouska |
Jednotlivé hodnoty 0,94 1,06
1,00 0,93
1,06 1,00
1,11 1,06
1,03 112
Primeérna hodnota 1,03 1,03

ZpUsob poruseni zkusebnich téles: - kontrolni zkouska: 70% lepidlo od PVC, 30% lepidlo od podkladu
- zkouska |: 70% lepidlo od PVC, 30% lepidlo od podkladu

3.4 Stanoveni rozmérovych zmén dle CSN EN ISO 22635

Zkusebni vzorky byly ulozeny 7 dni vlab. prostfedi (23°C, 50% rel. vihkosti) a nasledn& byly
provedeny 2 klimatizacni cykly zrychleného starnuti (vzdy 13 dni pii 50°C + 1 den pfi 23°C).

Rozmérova zména Ca [%]

podéiné 0,13 0,13
téleso 1

pfiéné 0,19 0,16

podélné 0,15 0,15
téleso 2

pficné 0,16 0,12

podéiné 0,18 0,15
téleso 3

pri¢né 0,14 0,17

podélné 0,15
Primérna hodnota

pfiéné 0,16

KONEC PROTOKOLU
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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0200 — Ceské Budéjovice

vydava
podle ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni

nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, a § 2 a 3 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni

vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

| STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 020-049862

na vyrobek:
Disperzni lepidla — lepici tmely a lepeni podlahovin
typ / varianta: MontéZni lepidlo, Lepidlo na polystyren, Lepidlo na koberce a PVC krytiny,

Lepidlo na koberce V7508, Lepidlo na PVC krytiny V7508, Lepidlo na koberce a PVC krytiny SPECIAL,
Lepidlo na parozabrany, MAMUT Disper

vyrobci:
Den Braven production s.r.o.
ICO: 25844997
adresa: 793 91 Uvalno 353
vyrobna: Den Braven production s.r.o.
adresa: Kojetinska 728, 750 02 Prerov, Ceska republika

zakazka: Z 020 11 0504

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvéd¢enim osvédCuje udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich Grovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim poZadavkiim
uvedenym v pfiloze ¢. 1 nafizeni viddy ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady & 312/2005 Sb.
a nafizeni viady €. 215/2016 Sb.

Osvédéeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedenéh(?gk%

bku.
Pocet stran stavebniho technického osvédcéeni véetné strany titulni: 3 : /,,
I/ 8N

Ing. Dana Pilafova
vedouci posuzovatel

Zpracovatel tohoto STO:

Platnost osvédcéeni do: 30. dubna 2027

3 104

Ing. Milan Palka

zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Ceské Budgjovice, 2. dubna 2024

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osoby 204 se toto stavebni technické osvédéeni nesmi reprodukovat
jinak nez celé.
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zms Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecka 811/78a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

posuzovani, Certifikaéni orgén, Inspekéni organ / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical |}
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Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouZiti ve stavbé:

Montazni lepidlo je jednosloZkové lepidlo na bazi disperze uréené pro lepeni dekorativnich a
akustickych obkladu, lepeni polystyrenovych stropnich kazet, podhledu, lit, lepeni polystyrenu
a dieva na tvrzené PVC, beton, omitkové zdivo, drevotfisku, keramické obklady.

Lepidlo na koberce a PVC krytiny, Lepidlo na koberce a PVC krytiny SPECIAL — jednoslozkova
lepidla na bazi disperze uréena na lepeni podlahovin (PVC), kobercl, na beton, dfevotfiskové a
cementotfiskové desky.

Lepidlo na polystyren je jednosloZzkové lepidlo na bazi disperze uréené pro lepeni
polystyrenovych dekorativnich podhledi na savé podklady, polystyrenovych rohovych a
ukoncovacich list, t&snéni nerovnosti.

Lepidlo na parozabrany je uréené na lepeni parotésnych zabran, félii z PE, PP, DPC,
hlinikovych félii a na lepeni tésnicich pasek v okennim 3D systému.

Vymezeni sledovanych viastnosti a zplGsobu jejich posouzeni:
Tab. 1:

Pocet ; < ¢
Sledovana vlastnost Zkugebni postup | vzorku " | Deklarovana (D) / pozadovana
Tl D (P) uroven
1 | Pfidrznost k podkladu CSN 73 2577 1 - D: = 0,8 MPa

P: 21,0 N/mm (PVC)

2 |Pevnost v odlupovani *) CSN EN ISO 22631 1 - P: 20,5 N/mm (koberce)

3 | Pevnost ve smyku *) CSNENISO 22632 | 1 - P:2 0,3 N/mm?

4 |Rozmérova zména *) CSN EN IS0 22635 1 - P:<02%

Poznamka: T - ovéfeni shody typu vyrobku; D - dohled nad certifikovanym vyrobkem
1)- pro soubor zkoudek 1 az 4 se odebere originalni baleni (3 kusy).

*) Pozadavky CSN EN 14259 plati pro vyrobny na lepeni PVC podlahovych krytin: Lepidlo na
koberce a PVC krytiny, Lepidlo na koberce a PVC krytiny SPECIAL, Montazni lepidlo, Lepidlo
na koberce V7508, Lepidlo na PVC krytiny V7508

S ohledem na charakter vyrobk( a zpUsob jejich pouziti ve stavbé nebyly nékteré z viastnosti
uvedene v technickém navodu 05.11.04b a 05.11.08b posuzovany — rozmérova zména pficné,
elektricky odpor filmu lepidla, mrazuvzdornost, odolnost nahlym teplotnim zmé&nam, odolnost
chemikaliim, prostup vodnich par.

Zdravotni nezavadnost nebyla posuzovana, vyrobek neni finalni povrchovou Upravou a nepfijde
do pfimého styku s vnitfnim prostfedim staveb, vyrobek neobsahuje nebezpeéné latky.
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3. Zajisténi systému fizeni vyroby
Pozadavky na SRV jsou uvedny v priloze ¢. 3 k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni
pozdé&jSich predpisu.

4. Podklady predlozené vyrobcem:

Technické a bezpecénostni listy.
Prohlaseni vyrobce o pouZiti vyrobku ze dne 1. 4. 2024 (vyrobek je vhodny do vnitfniho
prostredi staveb, vyrobek neobsahuje nebezpeéné latky)

5. Prehled pouzitych technickych pfedpisu, technickych norem a
dalsich dokladu:

CSN 73 2577 Zkouska pfidrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci k podkladu.

CSN EN ISO 22631 Lepidla - Metody zkouseni lepidel na podlahové krytiny a tapety -
Zkouska v odlupovani.

CSN EN IS0 22632 Lepidla — Metody zkougeni lepidel na podlahové krytiny a tapety —
Smykova zkouska.

CSN EN IS0 22635 Lepidla - Metody zkouseni lepidel na plastové nebo pryzové podlahové
krytiny nebo tapety - Stanoveni rozmérovych zmén po urychleném starnuti.

CSN EN 14259 Lepidla na podlahové krytiny. Pozadavky na mechanické a elektrické
charakteristiky.

TN 05.11.04b Lepidla pro lepeni podlahovych prvka a podlahovin.

TN 05.11.08b Tmely vyrovnavaci a lepici pro stavebni materialy (mimo keramické
obkladové prvky a podlahoviny).

6. Ovérovaci zkousky:
Pro vystaveni stavebniho technického osvéd&eni nebyly provadény ovérovaci zkousky.

7. Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:
Vyrobek je zafazen do pfilohy €. 2, skupina 05.11b podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve
znéni pozdéjich pfedpist a pfedepsany zpusob posouzeni shody odpovida § 7 uvedeného
nafizeni. Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky § 7 odst. 1 pism. c)
uvedeného nafizeni.

Dohled se neprovadi.




