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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6383/2016

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

SEMPRE FARBY Sp. z o.0.
ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biata

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen
Scian zewnetrznych budynkéw systemami

SEMPRE TERM ST PL
i SEMPRE TERM ST RENOWATOR

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
23 czerwca 2021 .

Zatacznik:
Postanowienia ogdine i techniczne

Warszawa, 23 czerwca 2016 .

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6383/2016 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6383/2013.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6383/2016 zawiera 17 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé
tylko w catoéci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sg zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw systemami SEMPRE TERM ST PL i SEMPRE TERM ST RENOWATOR.

Zestaw wyrobow SEMPRE TERM ST PL jest przeznaczony do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych, bez istniejgcego ocieplenia.

Zestaw wyrobéw SEMPRE TERM ST RENOWATOR jest przeznaczony do wykonywania ocieplen
$cian zewnetrznych budynkéw w przypadku, gdy istniejgce ocieplenie z uwagi na stan techniczny
wymaga renowagcji lub nie spetnia wymagarn cieplnych.

Wykonanie ocieplenia systemem SEMPRE TERM ST PL w przypadku budynkow
nowowznoszonych i uzytkowanych, bez istniejgcego ocieplenia, polega na umocowaniu do istniejacych
$cian, od zewnatrz, warstwowego ukiadu, sktadajgcego sie ze styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejgcej i siatki zbrojgcej oraz warstwy
wykorniczeniowej. Ptyty styropianowe powinny by¢é mocowane za pomocg zaprawy klejgcej lub zaprawy
klejacej i tgcznikéw mechanicznych (system klejony lub mocowany mechanicznie), przy czym
niezaleznie od metody mocowania powierzchnia klejenia powinna wynosi¢ co najmniej 40 %.

Wykonanie ocieplenia systemem SEMPRE TERM ST RENOWATOR w przypadku, gdy istniejgce
ocieplenie jest w ztym stanie technicznym lub nie speinia wymagan cieplnych (grubo$¢ warstwy
izolacyjnej w istniejacym ociepleniu jest zbyt mata), polega na umocowaniu do istniejgcych, ocieplonych
§cian, od zewnatrz, warstwowego ukiadu skiadajgcego sie ze styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejgcej i siatki zbrojgcej oraz warstwy
wykoriczeniowej. Plyty styropianowe powinny by¢ mocowane za pomocg fgcznikow mechanicznych i
zaprawy Kklejgcej (system mocowany mechanicznie). Zaprawa klejgca jest stosowana w celu
zapewnienia ptaskiego przylegania systemu do podioza (powierzchnia klejenia nie powinna by¢ mniejsza
niz 40%). taczniki mechaniczne powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy styropianu, az do
podioza i by¢ zakotwione w $cianie na gtebokos¢ okreslong w projekcie ocieplenia, w zaleznosci od typu
facznika i rodzaju podfoza.

Producentem zestawéw wyrobéow SEMPRE TERM ST PL i SEMPRE TERM ST RENOWATOR
jest firma SEMPRE FARBY Sp. z 0.0., Bielsko-Biata.

W sktad zestawéw wyrobow SEMPRE TERM ST PL i SEMPRE TERM ST RENOWATOR
wchodzg nastepujgce wyroby, ktére Producent powinien dostarcza¢ odbiorcom w komplecie:

1. Zaprawa klejgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych ,TESOROMONT START TS-
100 Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych” lub ,RAM-S Zaprawa klejowa do
mocowania plyt styropianowych”, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych do podtozy.
Dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, ktérg przed uzyciem nalezy wymiesza¢ z wodg w
proporcji wagowej 100 : 19. Orientacyjne zuzycie zaprawy wynosi 4,0 kg/m?.

2. Zaprawa klejgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych ,TESOROMONT
UNIWERSALNY TU-200 Zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki i przyklejania piyt
styropianowych” lub ,RAM-UZ Zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki i przyklejania
ptyt styropianowych”, przeznaczona do mocowania pfyt styropianowych do podiozy (stosowana
zamiennie z zaprawg ,TESOROMONT START TS-100 Zaprawa klejowa do mocowania plyt
styropianowych” / ,RAM-S Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych”), oraz do
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wykonywania warstwy zbrojonej. Dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, ktérg przed
uzyciem nalezy wymiesza¢ z wodg w proporcji wagowej 100 : 21. Orientacyjne zuzycie zaprawy
wynosi 4,0 kg/m2. '

3. Preparat gruntujgcy o nazwie handlowej ,ETERNA GRUNT F”, przeznaczony do gruntowania podioza
przed mocowaniem plyt styropianowych w systemie SEMPRE TERM ST RENOWATOR, dostarczany
W postaci gotowej do stosowania. Orientacyjne zuzycie preparatu wynosi 0,2 I/m2.

4. Preparat gruntujgcy o zmiennie stosowanych nazwach handlowych ,TESORO GRUNT” lub
sMULTI GRUNT", przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod akrylowg wyprawe
tynkarskg. Preparat dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Zuzycie preparatu
gruntujgcego wynosi 0,15 + 0,25 kg/m?2.

5. Preparat gruntujacy o nazwie handlowej ,MINERAL GRUNT", przeznaczony do gruntowania warstwy
zbrojonej pod mineralng wyprawe tynkarskg. Preparat dostarczany jest w postaci gotowej do
stosowania. Zuzycie preparatu gruntujacego wynosi 0,15 + 0,25 kg/m?.

6. Preparat gruntujgcy o zamiennie stosowanych nazwach handlowych ,MARESIL GRUNT”" lub
+DIAMANTE GRUNT", przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod krzemianowa
wyprawe tynkarskg. Preparat dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Zuzycie
preparatu gruntujgcego wynosi 0,15 + 0,25 kg/m?2,

7. Preparat gruntujgcy o zamiennie stosowanych nazwach handlowych ,AZURO GRUNT” lub
,PROGRESIL GRUNT", przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod silikonowg
wyprawe tynkarskg. Preparat dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Zuzycie
preparatu gruntujgcego wynosi 0,15 + 0,25 kg/m?Z.

8. Akrylowe masy tynkarskie o zamiennie stosowanych nazwach handlowych ,TESORO TYNK
struktura petna (1), ,TESORO TYNK INVEST struktura petna”, ,TESORO TYNK’ struktura
drapana (2)" lub ,TESORO TYNK INVEST struktura drapana”, przeznaczone do wykonywania
wypraw tynkarskich. Masy dostarczane sg w postaci gotowej do stosowania. Odmiany mas
tynkarskich ze wzgledu na maksymalne uziarnienie wypetniacza, rodzaje faktur oraz orientacyjne
zuzycie podano w tablicy 1.

Tablica 1
Rodzai Maksymalne Orientacyjne
Lp. Masa tynkarska faktu J uziarnienie zuzycie masy
™ wypetniacza, mm na 1 m? kg

1 2 3 4 5

1 TESORO TYNK (1) (1,5) struktura peina / 15 ‘23
TESORO TYNK INVEST struktura petna ! ’

2 TESORO TYNK (1) (2,0) struktura peina / 20 30
TESORO TYNK INVEST struktura petna baranek * :

3 TESORO TYNK (1) (2,5) struktura petna / (petna) 25 37
TESORO TYNK INVEST struktura petna ; :

4 TESORO TYNK (1) (3,0) struktura petna / 30 45
TESORO TYNK INVEST struktura petna i .

5 | TESORO TYNK (2) (1,5) struktura drapana / 15 23
TESORO TYNK INVEST struktura drapana ' :

6 TESORO (2) (2,0) struktura drapana / TYNK
AKRYLOWY PLATINUM SP-TA STRUKTURA 20 30
DRAPANA / TESORO TYNK INVEST kornik J !
struktura drapana (drapana)

7 | TESORO (2) (2,5) struktura drapana / 25 37
TESORO TYNK INVEST struktura drapana : !

8 | TESORO TYNK (2) (3,0) struktura drapana / 30 45

| TESORO TYNK INVEST struktura drapana ' d |
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zaprawa tynkarska”,

Mineralna zaprawa tynkarska o nazwie handlowej ,TESORO MINERAL TM-300 Mineralna
przeznaczona do wykonywania wyprawy tynkarskiej. Zaprawa jest

dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktorg przed uzyciem nalezy wymieszac¢ z wodg w ilosci

6,0 = 7,0 | wody na 25 kg suchej mieszanki. Rodzaj faktury, maksymalne uziarnienie wypetniacza

oraz zuzycie zaprawy podano w tablicy 2.

Tablica 2
] Maksymalne .
Zaprawa tynkarska Rodzaj faktury uziarnienie Zuiyac;en?p:awy
wypelniacza, mm 1 K8
1 2 3 4
1,5 20-25
baranek 40 3,0-35
2,5 35-40
(peine) 3.0 43-48
TESORO MINERAL TM-300 4,0 5,7-6,3
Mineralna zaprawa tynkarska 1,5 20-25
kornik 248 3l -25
2,5 35-40
(drapana) 3.0 43-48
4,0 57-6,3

10. Krzemianowa masa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych ,MARESIL TYNK”

lub ,DIAMANTE TYNK", przeznaczona do wykonywania wypraw tynkarskich. Masa dostarczana

jest w postaci gotowej do stosowania. Rodzaj faktury, maksymalne uziarnienie wypeiniacza oraz

orientacyjne zuzycie masy podano tablicy 3.

Tablica 3
Maksymalne Orientacyjne
Masa tynkarska Rodzaj faktury uziarnienie zuzycie masy
wypetniacza, mm na 1 m? kg
1 2 3 4

1,5 2,3
baranek 2,0 3,0
(petna) 2,5 3,7
MARESIL TYNK/DIAMANTE TYNK ?‘5’ ‘2‘2
komnik 2.0 3,0
(drapana) 25 3,7
3,0 4,5

11. Silikonowa masa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych ,AZURO TYNK" lub

PROGRESIL TYNK", przeznaczona do wykonywania wypraw tynkarskich. Masa dostarczana

jest w postaci gotowej do stosowania. Maksymalne uziarnienie wypetniacza oraz orientacyjne

zuzycie masy podano w tablicy 4.

Tablica 4

Maksymalne Orientacyjne

Masa tynkarska Rodzaj faktury uziarnienie zZuzycie masy

wypetniacza, mm na1m? kg

1 2 3 4

1.5 2,3
baranek 2,0 3,0
AZURO TYNK / PROGRESIL TYNK (petna) 25 37
3,0 45
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Wyroby objete zestawami SEMPRE TERM ST PL i SEMPRE TERM ST RENOWATOR sag
produkowane przez firme SEMPRE FARBY Sp. z 0.0., ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biata.

Wymagane wiasciwosci techniczne wyrobéw wchodzgcych w zestawéw wyrobéw SEMPRE
TERM ST PL i SEMPRE TERM ST RENOWATOR oraz wykonanych z ich zastosowaniem ocieplen
podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobéw SEMPRE TERM ST PL jest przeznaczony do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych, bez istniejgcego ocieplenia.

Zestaw wyrobow SEMPRE TERM ST RENOWATOR jest przeznaczony do wykonywania
ocieplenn §cian zewnetrznych budynkéw w przypadku, gdy istniejgce ocieplenie z uwagi na stan
techniczny wymaga renowacji lub nie spetnia wymagan cieplnych.

Zestawy wyrobow objete Aprobatg sg przeznaczone do stosowania na podiozach mineralnych.

W ociepleniach wykonywanych z zastosowaniem zestawow wyrobéw SEMPRE TERM ST PL i
SEMPRE TERM ST RENOWATOR powinny by¢ stosowane:

1) Piyty styropianowe wedlug normy PN-EN 13163+A1:2015, co najmniej o wiasciwosciach
wynikajgcych z kodu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, co
najmniej klasy E reakcji na ogienn wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajgcej okresleniu
"samogasnace" wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. nr 75,
poz. 690, z pbzniejszymi zmianami), spetniajgce dodatkowo nastepujgce wymagania:

— wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm,
— powierzchnie ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw,
- krawedzie ptyt: proste, ostre, bez wyszczerbien.

2) Siatka z wiékna szklanego z nadrukiem SEMPRE 150 lub bez, o nazwie handlowej AKE 145 wg
AT-15-7373/2013,

3) tagczniki mechaniczne:

- wgp. 3.1.7 — w przypadku obligatoryjnego mocowania ptyt termoizolacyjnych (styropianu),

— okreslone w projekcie technicznym i wprowadzone do obrotu — w przypadku opcjonalnego

mocowania piyt.

4) Materialy do wykanczania miejsc szczegolnych elewacji - listwy, tasmy, siatki naroznikowe,
materialy uszczelniajgce i inne akcesoria systemowe przewidziane w projekcie technicznym
ocieplenia.

Ukiady ociepleniowe SEMPRE TERM ST PL z wyprawami tynkarskimi wediug p. 1, wykonywane na
podiozach niepalnych (co najmniej klasy A2 — s3, dO reakcji na ogiern wedtug normy PN-EN 13501-
1+A1:2010) zostaly sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) przez Sciany przy dziataniu
ognia od strony elewaciji, przy ptytach styropianowych o grubosci 20 + 300 mm.

Ukiady ociepleniowe SEMPRE TERM ST RENOWATOR, z wyprawami tynkarskimi wedtug p. 1,
wykonane na istniejgcych ociepleniach z izolacjg z piyt styropianowych, zostaly sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) przez $ciany przy dziataniu ognia od strony elewacji, jezeli {gczna
grubos¢ plyt styropianowych ,starego” i ,nowego” ocieplenia jest nie wieksza niz 300 mm.
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Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia nalezy zawsze podda¢ ocenie stan podioza.
Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych.
Powierzchnia klejenia nie powinna by¢ mniejsza niz 40%. taczniki mechaniczne powinny przechodzi¢
przez wszystkie warstwy styropianu, az do podioza i by¢ zakotwione w $cianie na gieboko$¢ okreslong w
projekcie ocieplenia, w zaleznosci od typu tgcznika i rodzaju podioza.

Przy wykonywaniu ocieplen na istniejgcych ociepleniach, do mocowania plyt styropianowych
nalezy stosowaé tgczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym. Diugo$¢ tgcznika powinna by¢ sumag
catkowitej grubosci starego ocieplenia, grubosci projektowanego ,nowego” materiatu izolacyjnego oraz
glebokosci zakotwienia w podiozu mineralnym. Gieboko$¢ zakotwienia powinna by¢ okreslona w
projekcie technicznym docieplenia, z uwzglednieniem rodzaju tgcznikow mechanicznych i rodzaju
podioza.

Stosowanie zestawow wyrobéw SEMPRE TERM ST PL i SEMPRE TERM ST RENOWATOR
powinno byé zgodne z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu oraz firmowymi
wytycznymi wnioskodawcy niniejszej Aprobaty Technicznej ITB (instrukcjg opracowang przez
Producenta). Projekt powinien uwzgledniac:

— obowigzujgce normy (w tym PN-EN ISO 13788:2013) i przepisy techniczno-budowlane, a w
szczegoinosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75,
poz. 690, z pézniejszymi zmianami,

— postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

— opracowang przez Producenta Instrukcje nr 03/15 ,SEMPRE TERM ST RENOWATOR Instrukcja
wykonania docieplenia na istniejgce juz ocieplenie budynku z wykorzystaniem plyt styropianowych”,

— Instrukcje ITB nr 447/2009,

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB: Cze$¢ C. Zeszyt 8,

oraz okreslac¢ co najmniej:

— sposob przygotowania podioza,

—  grubos$¢ plyt styropianowych,

— sposob mocowania ptyt do podtoza,

—  rodzaj, ilo¢ i rozmieszczenie fgcznikéw mechanicznych (jezeli sg stosowane),

—  sposa6b obrébki miejsc szczegdinych elewacii (osciezy okiennych i drzwiowych, balkonow, cokolow,
dylatacji i in.).

Whnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewni¢ dostarczanie odbiorcom
skompletowanych zestawéw wyrobéw, wchodzacych w skiad uktadoéw ociepleniowych SEMPRE TERM
ST PL i SEMPRE TERM ST RENOWATOR ~ wedtug specyfikacji zawartych w projektach technicznych
ocieplen. Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobow objetych Aprobatg powinny
by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.

Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania zapraw klejgcych oraz akrylowych i
silikonowych mas tynkarskich powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C, krzemianowych mas tynkarskich od
+8°C do +25°C, natomiast mineralnych zapraw tynkarskich od +5°C do +30°C.

Przy prowadzeniu robot ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepéw czasowych migdzy
naktadaniem poszczegéinych warstw, zgodnie z instrukcjg producenta systemu.
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzace w skiad zestawow

3.1.1. Zaprawy klejace TESOROMONT START TS-100 Zaprawa klejowa do mocowania piyt
styropianowych” /| ,,RAM-S Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych” i
»TESOROMONT UNIWERSALNY TU-200 Zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki i
przyklejania plyt styropianowych” i ,RAM-UZ Zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki i

przyklejania piyt styropianowych”. Wymagane wiasciwoéci techniczne zapraw klejacych podano w

tablicy 5.
Tablica 5
Wymagania
Poz. Wiasciwosci »TESOROMONT »TESOROMONT Metody badan
START T7S5-100.../ UNIWERSALNY
,RAM-S..." TU-200.../ ,,RAM-UZ"
1 2 3 4 5
1 | Wyglad zewnetrzny w postaci fabrycznej sucha, jednorodna mieszanka, bez zbrylen i ZUAT-
obcych wtracen 15/V.03/2010
e 3 - -
2 | Gestos¢ nasypowa, glcm 163+ 10% 1,62 + 10% PN?E?OE) 397
3 | Zawarto$¢ popiotu w temp. 450 °C, % 98,2+ 99,2 97,6 + 98,6 ZUAT
4 | Odporno$¢ na powstawanie rys skurczowych 15/V.03/2010
w warstwie do grubosci 5 mm brak rys
5 | Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:
— w stanie powietrzno-suchym 20,25
— po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h
suszenia 20,08
— po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni
________ suszenia o025 | ZUAT
b) do styropianu ’
— w stanie powietrzno-suchym 20,08
— po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h
suszenia =0,03
— po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni
suszenia = 0,08

3.1.2. Preparaty gruntujace ,ETERNA GRUNT F”, ,TESORO GRUNT” / ,MULTI GRUNT”,
»MINERAL GRUNT”, ,,MARESIL GRUNT”/ ,,DIAMANTE GRUNT” i ,,AZURO GRUNT” / ,,PROGRESIL
GRUNT”. Wymagane wiasciwosci techniczne preparatéw gruntujgcych podano w tablicach 6 i 7.

Tablica 6
: ) Wymagania
Poz. Wiasciwosci ETERNA | TESORO GRUNT|  MINERAL Metody badari
GRUNT F / MULTI GRUNT GRUNT
1 2 3 4 5 6
1 | Wyglad zewnetrzny jednorodna ciecz, bez zbrylen 0 ’
i zanieczyszczen mechanicznych P-ENIS0/1513:2010
2 | Gestosc objetosciowa, gicm® 1,05 (-4/+10)% 1,43 £ 10% 1,33+ 10% PN-EN ISO 2811-1:2012
3 Zawartosc suchej substancji, % 8.0 (-0,4/+0,8) 56,8 (-2,8/+5,7) 53,9 (-2,7/+5,4)
4 | ZawartoS¢ popiotu, %: ZUAT-15/V.03/2010
- w temp. 450°C 0,63 +0,77 71,7+79,1 70,5+78,1
- w temp. 900°C 0,36 + 0,44 41,4 + 50,6 41,1 + 50,3
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Tablica 7
) ) Wymagania ]
Poz. Wiasciwosci MARESIL GRUNTT AZURO GRUNT7 Metody badan
DIAMANTE GRUNT PROGRESIL GRUNT
i 2 3 4 5
1 | Wyglad zewnetrzny jednorodna biata ciecz, bez zbrylen i i :
zanieczyszczen mechanicznych PN-EN IS0 1513:2010
2 | Gestosc objetosciowa, g/cm? 1,33+ 10% 1,42 + 10% PN-EN ISO 2811-1:2012
3 | Zawartos¢ suchej substanciji, % 55,7 (-2,6/+5.,6) 56,1 (-2,8/+5,6)
4 Zawartosc¢ priO{U, %: ZUAT-15/V.03/2010
- w temp. 450°C 71,8+794 705+77,9 ’
- w temp. 900°C 41,7 + 50,9 41,4 + 50,6

3.1.3. Akrylowe masy tynkarskie ,,TESORO TYNK struktura peina (1)” / ,TESORO TYNK INVEST
struktura pelna” oraz ,TESORO TYNK struktura drapana (2)” / ,TESORO TYNK INVEST struktura
drapana”. Wymagane wiasciwosci techniczne akrylowych mas tynkarskich podano w tablicy 8.

Tablica 8
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 !
1 Wyglad zewnetrzny jednorodna niespieniona masa o barwie
zgodnej z wzornikiem producenta, bez
zbrylen i zanieczyszczen mechanicznych

2 Gestos¢ objetosciowa, g/cm?® 1,98 + 10%
3 Zawarto$¢ suchej substancji, % 86,23 (-4,3/+8,6) ;i
m Zawariost popiohs, %: ZUAT-15/V.03/2010

-wtemp. 450°C 90,4 + 95,0

- w temp. 900°C 473+579
5 Odporno$¢ na wystepowanie rys

skurczowych brak s

3.1.4. Mineralna zaprawa tynkarska ,TESORO MINERAL TM-300 Mineralna zaprawa
tynkarska”. Wymagane wiasciwosci techniczne mineralnej zaprawy tynkarskiej podano w tablicy 9.

Tablica 9
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad zewnetrzny sucha, jednorodna mieszanka, bez
zbrylen i zanieczyszczen mechanicznych
2 | Gesto$¢ nasypowa, glcm?® 1,70 + 10%
3| Zawartosé popiolu w temp. 450 °C, % 98,8+ 99,9 EURT- IV SR010
4 | Odpornos¢ na wystepowanie rys brak rys
skurczowych

3.1.5. Krzemianowa masa tynkarska ,MARESIL TYNK” / ,,DIAMANTE TYNK”. Wymagane
wiasciwosci techniczne krzemianowych mas tynkarskich podano w tablicy 10.

Tablica 10
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny jednorodna niespieniona masa o barwie

zgodnej z wzornikiem producenta, bez

zbrylen i zanieczyszczerh mechanicznych ZUAT-15/V.03/2010

2 | Gestosc objetosciowa, g/lem?® 1,97 + 10%
3 | Zawarto$¢ suchej substandii, % 84,2 (-4,2/+8,4)
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Tablica 10, c.d.
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badarni
1 2 3 B
4 | Zawartos¢ popiotu, %:
-wtemp. 450°C 93,2 + 98,0
-w temp. 900°C 50,8 62,2 ZUAT-15/V.03/2010
5 | Odporno$¢ na wystepowanie rys
skurczowych brak rys

3.1.6. Silikonowa masa tynkarska ,,AZURO TYNK” / ,PROGRESIL TYNK”. Wymagane
wiasciwosci techniczne silikonowej masy tynkarskiej podano w tablicy 11.

Tablica 11
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny jednorodna niespieniona masa o barwie
zgodnej z wzornikiem producenta, bez
zbrylen i zanieczyszczen mechanicznych
2 Gesto$¢ objetosciowa, gicm?® 1,97 + 10%
3 Zawarto$¢ suchej substancji ,% 86,7 (-4,3/ +8,8) 5
4 Zawarto$é popioly, %; ZUAT-15/V.03/2010
- w temp. 450°C 90,3+949
- w temp. 900°C 475 + 58,1
5 Odpornos¢é na powstawanie rys brak rys

skurczowych

3.1.7. taczniki mechaniczne. W uktadach ociepleniowych SEMPRE TERM ST PL i SEMPRE
TERM ST RENOWATOR powinny by¢ stosowane wprowadzone do obrotu faczniki mechaniczne

spetniajgce, wymagania podane w tablicy 12.

Tablica 12
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Srednica talerzyka, mm =60
2 Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 2243 ETAG 014
3 Sztywnosc talerzyka, kN/mm = 0,60

3.2. Ukiady ociepleniowe

Wymagane wiasciwoséci techniczne uktadéw ociepleniowych SEMPRE TERM ST PL i SEMPRE
TERM ST RENOWATOR podano w tablicach 13 i 14.

Tablica 13
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wodochtonnosé po 1 h, g/m?
e Wwarstwazbrojona . f..........sw0 |
.o UKadztynkiemakrylowym | .s200 | ZUAT-
> VKedztyndemmlneraloym e 8200 ] 15/.03/2010
o MORELZ RO KREONABONAI, e b SAED
e ukiad z tynkiem silikonowym = 200
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c.d. Tablicy 13

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 ' 3 4
2 Wodochtonno$¢ po 24 h, g/m?:
B MR INRIONR. e R s e
_® ___Uklad ztynkiem akrylowym _ f 580 |
_® __UKadztynkiemmineralnym [ 500 |
_8 ___Uklad z tynkiem krzemianowym __ | 730 ____ |
e uktad z tynkiem silikonowym < 550
3 Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 Przyczepnoéc:: warstwy V\fierzchniej do styropianu, >008
MPa (warunki laboratoryjne) !
5 Przyczepnosc warstwy wierzchniej do styropianu, >008
MPa (po starzeniu) ; ZUAT-
6 Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu, >0.08 15/v.03/2010
MPa (po cyklach mrozoodpornosci) :
7 Odpornos¢ na uderzenie, kategoria:
_® __ ukiad z tynkiem akrylowym L] W]
.o, uUkadztynkiem mineralnym | | N—
_* .. UKadztynkiem krzemianowym | M ]
e ukiad z tynkiem silikonowym 1]
8 Opér dyfuzyjny, m: | L S|
o udadzbtnkiemakndowym. ..o galtble . ... .|
. uKadztynkiemmineralnym | f 019+003 ..
_® __ Uklad z tynkiem krzemianowym | 028+003 |
e ukfad z tynkiem silikonowym 0,43 +0,03
9* Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania nierozprzestrzeniajgcy ognia | PN-B-02867:1990
ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od zewnatrz (NRO) /Az1:2001
10 Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem wg tablicy 14 ETAG 004

* klasyfikacja dotyczy ukiadow ociepleniowych stosowanych na podiozu niepalnym, klasy co najmniej A2-s3,d0
reakcji na ogier wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010

Tablica 14
Dotyczy tgcznikéw wedlug p. 3.1.7, mocowanych na powierzchni piyt
Srednica talerzyka facznika 2 60 mm
Wiasciwosci plyt ze styropianu | Grubos$¢ ptyt 250 mm
Whytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
(TR) =100 kPa
Sita niszczgca, kN taczniki nieusytuowane na stykach phyt o )
(badanie na przecigganie tgcznikow), warunki Rpanel Mlnlma!n.a. 044
auche Srednia: 0,46
taczniki usytuowane na stykach ptyt (badanie e .
oddziatywania statycznego przez blok Rioint Ms":ggﬁ!;?' g';g
piankowy; schemat 2b wg ETAG 004) . !

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby wchodzgce w skiad zestawow wyrobéow SEMPRE TERM ST PL i SEMPRE TERM ST
RENOWATOR powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz

przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami Producenta.

Do kazdego wyrobu Producent jest zobowigzany dotgczy¢ informacje zawierajacg co najmniej

nastepujace dane:
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— nazwe i adres Producenta,

— identyfikacje wyrobu zawierajgca nazwe handlowg wyrobu,

—  nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6383/2016, '

— numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— termin przydatnosci do uzycia (jesli jest okreslony),

- masg netto (jesli jest okreslona),

- nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z
pozZniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowiazek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substanc;ji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015
r, poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2008, (CLP) oraz dotgczania
informacii okreslajgcej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajace z karty charakterystyki na podstawie
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), do
wyrobu powinna by¢ dotgczona dokumentacja w odpowiedniej formie, Zawierajgca wymagane przez
przepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogdéine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) zestawy wyrobow, ktérych dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracie zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-6383/2016 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198/2004, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami) oceny zgodnosci zestawdw wyrobow SEMPRE
TERM ST PL i SEMPRE TERM ST RENOWATOR z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6383/2016
dokonuje Producent, stosujgc system 2+.
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W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6383/2016, na podstawie:
a) zadania Producenta:
— wstepnego badania typu,
— zakiadowej kontroli produkciji,
— badan gotowych wyrobow (probek) pobranych w zakiadzie produkcyjnym, prowadzonych
przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujgcym badania wg p. 5.4.3,
b) zadania akredytowanej jednostki:
— certyfikacji zakiadowej kontroli produkcji na podstawie: wstepnej inspekcji zakfadu
produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji oraz cigglego nadzoru, oceny i akceptacii
zakfadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobow do obrotu.
Wstepne badanie typu ukiadow ociepleniowych obejmuje:

wodochtonnos$¢ warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej,

przepuszczalnos¢ pary wodnej - opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej,

odpornos$¢ na uderzenie,

mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej,
— przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do styropianu (w warunkach laboratoryjnych, po starzeniu i po
cyklach mrozoodpornosci),
— klasyfikacje w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $Sciany przy dziataniu ognia od
strony elewacji,
— odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem (w przypadku systemu mocowanego mechanicznie).
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wiasciwosci techniczno-
uzytkowych zestawu wyrobéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobéw skladowych i materiatow,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4.2),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur
okreslonych w dokumentacji zakfadowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii
produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-6383/2016. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzac, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Poszczegoine wyroby lub partie
wyrobow i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne musza by¢ w peini mozliwe do identyfikacji i
odtworzenia.
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5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:

badania biezace,

badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:

zapraw klejgcych w zakresie:
— wygladu zewnetrznego,
— gestosci nasypowej,

zapraw tynkarskich w zakresie:
— wygladu zewnetrznego,
— gestosci nasypowej,

mas tynkarskich i preparatéw gruntujgcych w zakresie:
— wygladu zewnetrznego,
— gestosci objetosciowe;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
e zapraw klejgcych w zakresie:
— zawartoSci popiolu,
- odpornosci na powstawanie rys skurczowych,
— przyczepnosci do betonu,
— przyczepnosci do styropianu,
e zapraw tynkarskich w zakresie:
— zawartoSci popiolu,
— odporno$ci na powstawanie rys skurczowych,
e mas tynkarskich w zakresie:
— zawartosci suchej substanciji,
— zawartosci popiotu,
— odpornosci na powstawanie rys skurczowych,
e preparatéw gruntujacych w zakresie:
— zawarto$ci suchej substancji,
— zawartosci popiotu,
* ukladow ociepleniowych w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu
ognia od strony elewacji.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢é okreslona w dokumentacji
zakiadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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5.6. Metody badan

W badaniach nalezy stosowac metody wedtug norm i Zalecen Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT) wymienionych w tablicach 5 + 13.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Probki do badan nalezy pobierac losowo, zgodnie z normg PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy wyrobéw nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1 Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-6383/2013.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6383/2016 jest dokumentem stwierdzajgcym przydatno$é
zestawdw wyrobéw SEMPRE TERM ST PL i SEMPRE TERM ST RENOWATOR do stosowania w
budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowieri Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) zestawy wyrobow,
ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wilasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnos$ci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6383/2016 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnienn wynikajgcych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdinosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci
przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z péZniejszymi zmianami). Zapewnienie tych
uprawnier nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw
wylgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta wyrobéw wchodzacych w skiad zestawéw od
odpowiedzialnosci za wiasciwg jakos¢ tych wyrobéw oraz wykonawcoéw robédt budowlanych od
odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.
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6.6. W ftresci wydawanych prospekiéw i ogloszern oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawéw wyrobéw SEMPRE TERM ST PL i
SEMPRE TERM ST RENOWATOR nalezy zamieszcza¢ informacie o udzielonej temu zestawowi
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6383/2016.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6383/2016 jest wazna do 23 czerwca 2021 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca lub formalny nastgpca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty zwigzane
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i chemicznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

PN-EN 13163+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13501- Klasyfikacja ogniowa wyrob6w budowlanych i elementéw budynkéw. Cze$¢ 1:

1+A1:2010 Klasyfikacja na podstawie badari reakcji na ogieri

PN-EN ISO 2811:2002  Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Cze$¢ 1. Metoda piknometryczna

PN-EN ISO 13788:2013 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania

ETAG 004 Ziozone systemy izolacji cieplnej w wyprawami tynkarskimi
ETAG 014 Plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with
rendering

ZUAT-15/V.03/2010 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

(ETICS)
Instrukcja ITB nr Zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
447/2009 projektowania i wykonywania
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Raporty, sprawozdania z badarn, klasyfikacje i oceny

1. Badania preparatu gruntujgcego ETERNA GRUNT F, 29.03.2016, SEMPRE FARBY Sp. z 0.0., ul.
Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biata

2. Test report No.: P20-06-0004/4/2-T, TSUS Building Testing and Research Institute, Studena 3, 826
34 Bratislava 29, Slowacja

3. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od
strony zewnetrznej budynku, nr K/12/02/NRO/2015, IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz,
Marek tuciuk sp. j, ul. Parkowa 3/1, 21-500 Biata Podlaska

4. Raport z badan nr 12/NRO/2015/T2, IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz, Marek t.uciuk sp.
j, ul. Parkowa 3/1, 21-500 Biata Podlaska

5. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od
strony zewnetrznej budynku, nr K/07/01/NRO/2015, IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz,
Marek tuciuk sp. j, ul. Parkowa 3/1, 21-500 Biata Podlaska

6. Raporty z badan nr 07/NRO/2015/T1 i 07/NRO/2015/T2, IGNIS REACTION TO FIRE Piotr
Antonowicz, Marek tuciuk sp. j, ul. Parkowa 3/1, 21-500 Biata Podlaska

7. Sprawozdania z badan Nr 177/13/SG, 178/13/SG, 179/13/SG, 180/13/SG, 181/13/SG, 193/12/SG,
194/12/SG, 321/12/SG, 322/12/SG, 323/12/GS, 324/12/SG, 325/12/SG, 326/12/SG, 327/12/SG,
328/12/SG, 329/12/SG, 331/12/SG, 703/12, 704/12, 705/12, 706/12, 707/12, 708/12, 1274/12,
1275/12,1276/12, 1277/12, 1278/12, Instytut Szkta i Ceramiki, Materiatow Ogniotrwatych i
Budowlanych w Warszawie, Oddziat Mineralnych Materiatébw Budowlanych w Krakowie, Zakiad
Gipsu i Chemii Budowlanej

8. Klasyfikacja ogniowa nr SG-27/12 w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu
ognia przez $ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz sprawozdania z badan nr 302/12/SG,
303/12/SG, 304/12/SG, 305/12/SG, 509/12/BC, 533/12/BC, 534/12/BC, 535/12/BC, 536/12/BC,
537/12/BC, 538/12/BC, Instytut Szkfa i Ceramiki, Materiatow Ogniotrwatych i Budowlanych w
Warszawie, Oddziat Mineralnych Materiatéw Budowlanych w Krakowie, Zakiad Gipsu i Chemii
Budowlanej



