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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr ESP/DWU - 09/2021.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
ESPERTO mrozoodporna zaprawa klejaca

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej do ptytek, cementowy, normalnie wigzacy, o zmniejszonym splywie (C1T), o zamierzonym
zastosowaniu: wszelkie uktadanie ptytek na $cianach i podtogach wewnatrz i na zewnatrz

3. Producent: SEMPRE FARBY Sp. z 0.0., ul. gen.J. Kustronia 60, 43 — 301 Bielsko — Biata

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3

6a. Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+A1:2012, IDT
»Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Ceramikii Materiatéw Budowlanych ICIMB - 1487
6b. Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Sempre Farby Sp. z 0.0. Klej do ptytek, cementowy,
43-301 Bielsko-Biata 0 zmniejszonym spltywie (C1T),
1487 ul. Gen J. Kustronia 60 EN 12004:2007+A1:2012, IDT
11
e . . zharmonizowana specyfikacja
wykaz wtasciwosci wartosci deklarowane . pecy !
techniczna
przyczepnos¢ poczgtkowa 20,5 N/mm’
przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie >0,5 N/m m’
przyczepnos¢ po starzeniu termicznym 20,5 N/mm”
rzyczepnosé po cyklach
prayczepnose po cyiac 20,5 N/mm’
zamrazania-rozmrazania EN 12004:2007+A1:2012, IDT
czas otwarty: przyczepnosé 20,5 N/mmz po czasie
¥: przyczep nie krétszym niz 20 min
wydzielanie substancji niebezpiecznych patrz Karta Charakterystyki
sptyw <0,5mm
reakcja na ogien klasa Al
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8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: brak

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

Zgodnie z Art. 6, ust.5 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 informuje
sig, iz informacje wymagane przez Rozporzadzenie z dnia 18 grudnia 2006 r., Nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow {REACH) dostepne sg u producenta.

Informacje dodatkowe dostepne sg na stronie producenta www.semprefarby.pl

W imieniu producenta podpisat(-a):
[imie i nazwisko] Aleksandra Drézdz

w Bielsku — Biatej dnia 19.04.2021.
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