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Podokienniki i progi

Wy produkowane z wysokiej klasy betonu architekto-
nicznego GRC zbrojonego alkaloodpornymi witéknami
szklanymi o podwyzszonej zawartosci cyrkonu.

Odpowiedni dobdér mieszanki betonowej z wtasci-
wymi dodatkami oraz specjalny proces produkcyjny
pozwala nam uzyska¢ produkt o bardzo wysokich para-
metrach wytrzymatosciowych, nienasigkliwy, odporny

na czynniki atmosferyczne, o gtadkiej, mrozoodpornej
powierzchni bez ubytkéw i wykwitéw. Z tego powodu
produkt moze by¢ uzytkowany przez dziesieciolecia bez
utraty swoich wtasciwosci.

Progi i podokienniki Sempre Termico moga by¢
Z powodzeniem stosowane w budownictwie energo-
oszczednym oraz pasywnym, poniewaz wykonujemy je

z rdzeniem EPS radykalnie poprawiajagcym wspotczynnik
przewodnosci cieplnej A. Zapobiegaja wychtadzaniu
stref pomiedzy oknami i drzwiami a posadzka lub ptyta
balkonowa.

Progi i podokienniki z betonu architektonicznego
znajdujg bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie
od budowli zabytkowych, kamienic do nowoczesnej,
minimalistycznej architektury.

Podstawowy kolor to jasnoszary zblizony do odcie-
nia RAL7047, ale jest mozliwe uzyskanie réwniez innych
koloréw.

| PARAMETRY TECHNICZNE | WYTRZYMALOSCIOWE

— materiat - beton GRC z domieszkami

— optymalnie dobrany sktad mieszanki cementowej
tj. biaty cement z odpowiednim kruszywem eliminuje
praktycznie ryzyko wystapienia wykwitow i przebarwien

— stabilnos¢ wymiaréw: ze wzgledu na materiat i jasny
kolor, progi i podokienniki cechuje niska rozszerzalnosé¢
cieplna, co minimalizuje ryzyko powstawania pekniec
na styku z elewacja

— mozliwos¢ wykonania kapinosu w dolnej czesci podo-
kiennika petnigcego funkcje ,tamacza” kropli. To rozwig-
zanie uniemozliwia przeptyw wody spod podokiennika
na przylegajaca scianeg, co zapobiega powstawaniu
nieestetycznych plam wilgoci, a tym samym tworzeniu
sie plesni i zabrudzen.

— mrozoodpornosé

—wodoodpornosc¢

— powierzchnia gtadka bez ubytkdéw

—stabilnos¢ koloru - brak oddziatywania promieniowania
stonecznego

— kolor jasnoszary zblizony do RAL7047

—stosunkowo tatwy montaz bez koniecznosci korzystania
ze specjalistycznych narzedzi

- posiadaja spadek ok. 6°umozliwiajacy swobodny sptyw
wody opadowej

— wspodtczynnik przewodnosci cieplnej dla catego
progu/ podokiennika Sempre Termica z rdzeniem
EPS A = 0,075W/m*K — zastosowanie w szczegdlnosci
w budownictwie energooszczednym i pasywnym

— gestosc - 2137 kg/m?3

—wytrzymatos¢ betonu GRC na sciskanie 50 do 65 MPa.
Klasa wytrzymatosci betonu C50/60 wg PN-EN

— klasa odpornosci ogniowej dla betonu GRC: Al




| sPOSOB MONTAZU:

1. Pomimo niewielkiej rozszerzalnosci cieplnej, réznice
temperatur wptywaja na wymiary, wiec boki progow
i podokiennikéw Sempre Termico, musza by¢ osadzone
z zachowaniem niezbednego luzu w otworze okien-
nym i drzwiowym. Potaczenia ze sciana powinny by¢
wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajacym-
elastyczna fuga lub silikonem.

2. Krawedz podokiennika/progu powinna by¢ wsunieta
na okoto centymetr pod oscieznice okna. Dodatkowo
przestrzen ta powinna by¢ uszczelniona elastycznym
klejem uszczelniajacym lub silikonem.

3. Podokienniki posiadaja kapinos, ktéry uniemozliwia
przeptyw wody spod podokiennika na przylegajaca
Sciane, co w konsekwencji zapobiega powstawaniu
nieestetycznych plam wilgoci, a tym samym tworzeniu
sie plesni i zabrudzen.

4. Podokiennik powinien by¢ wysuniety poza lico sciany
na okoto 4cm.

5. Przy zastosowaniu wiekszych i ciezszych progow
i podokiennikéw, w zaleznosci od rodzaju Sciany, nalezy
montowac je na wczesniej zamontowanych (przed wyko-
naniem ocieplenia) katownikach podpierajacych.

Przyktad montazu podokiennika

Przyktad montazu progu

Producent oferuje klientom wybierajgcym nasze produkty
nie tylko trwatos¢ i bardzo atrakcyjny wyglad ale réwniez:

| ELASTYCZNOSC:

Progi i parapety Sempre Termico wykonujemy w zakresie:
szerokos$¢ 200 do 440 mm,

wysokos¢ przéd 50 do 90 mm,

wysokosc¢ tyt 80 do 140 mm,

dtugos¢ do 2500 mm, w celu uzyskania dtuzszych ele-
mentow istnieje mozliwosc ich taczenia elastyczna fuga
i tasma rozprezna, co zapewnia szczelnos¢ potaczenia.

| JAKOSC:

Produkt posiada oznakowanie CE.
Klasa wytrzymatosci betonu:
C50/60 wg PN-EN 13369:2018-05
Reakcja na ogien: Euroklasa Al

| szyBKOSC:

Dotozymy wszelkich staran, aby zamdwione produkty
byty wykonane na czas. Progi i podokienniki dostarczane
sg gotowe do montazu.




Skontaktuj sie
Z naszym handlowcem
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SEMPRE Farby Sp. z o0.0. tel. +48 (33)496 0609
43-301 Bielsko-Biata info@semprefarby.pl
ul. Gen. J. Kustronia 60 www.semprefarby.pl



