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zawiera tekst w 1�zyku angielskim, ktoregc nie cytor,vano,
Logo TZUS. Techniczno-Badawczy lnstytut Budownictwa Praha, s, p,

Akredytovrane labcratorium badavCcze. Autoryzowany podmiot. Oznakowany podmiot. podmiot dla
ocen technicznych. Cedyfikacyjne organy, organ inspekcyjny. Proseckó Blli76a. J90 00 Praha g -
Prosek. Republika Czeska

Podpisany podmiot 1020
Filia 0700 - Ostrava

PRoToKoA
oceny wCa[ciwo[ci

zgodnie z Dyrektyw� Parlamentu Europejskiego i Rady (U�} nr 305/2011 z 9 marea 201 1 (dyrektywa o wy-
robach budowlanych - CPR) zaC�cznik V, artykuC 1.4 (system 3}

nr 1020 - CPR - 070057167

,§3'§i§Jl"fi|,
typ/wariant: pCyta z pianki polistyrenowej

Regon:
Adres:

producent

SEMPRE Farby Sp. z o.o.

5471995321

ZakCad produkcyjny:
Adres:
zamowienie

llo[� stron proiokoCu w.azze stron� �fit*ow�: 7

Osoba odpowiedzialna za zawar{o[� niniejszego protokoCu:

ul, Gen, J, Kustronia 60, 43-301 Bielsko-BiaCa, Polska
SEMPRE farby Sp. z c,o.
,ul. Gen. J, Kustronia 60, 43-3CI1 Bielsko-BiaCa, Polska
Za7019a427

ln}. Tomó[ klepó�, kierownik zespoCu oeeniaj�cego, i-) podpis nieczytelny

Osoba cdpcr^;Cedzialna za zgodnc[c niniejszego pi"otokoCu :

lnz. Vojt�ch [ebak, zast�pca kierownika podpisanego pcdmiotu 1020, (-) podpis nieczytelny.

Piecz�tka Caboraiorium badarCczego "!020. Piecz�tka. Logc TZUS i napis w cioku: Technicznc_Badawczy lnstytut
Budownictwa Praha, s, p, Akredytowane laboratorium badawcze nr 1d20. podpisany podmiot.

Ostrawa, 19 lutego 2020

Uwaga: Bez pisemnej zgody podpisanego laboratorium badawczego protokóC nie mo}e byc publikowany inaczej
niz w caCo[ci.

Stopka dokumentu:
Techniczno-Badawczy lnstytut Budor,^rnictwa Praha, s. p Filia 700 - ostrava. u sttdia i4.70o.30 ostrava Z�bCeh, Repu.ilika
Czeska.
TeI. +42C 595707200. Fax.: +42a 595 783065. lnternet: +420 595783065. E-maii] ,. ,

yCClw{us,cz, Kontobankowe (bank) KB Praha 1 Czech republik. Nrkonta: 1501_93110100, Regon: 0015679. NCP: CZ00015679,

TZU§ Praha, s,p. ZakCad Ostrava 1020,CPR-070a57167 Strona 2i7

1. Specyfikacja przedmiotu oceny

Opis i pnzeznaczenie wyrobu:
EPS 70 (EPS 038) (fiyty z pianki polistyrenowej) s� termicznymi pCytami izolacyjnymi wykonanymi ze styropiany
spienionego i s� przeznaczone przece wszystkim do izolacji termCcznej budowli
Specyfikacja techniczna; EN 13163;2012+A1;2015

llo[� zaC�czników: 4

SEMPRE Farby Sp. z o.o., ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-BidCa, Polska,
SEMPRE Farby Sp. z o,o., ui. Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-BiaCa, Folska,

5listopada 2019
SEMPRE Farby Sp. z o,o., ul. Gen, J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-tsiaCa, Polska,
PrzedstawicielAZL nr 1018.7 , in}. Tomó[ Kiepó�,

Producent:
ZakCad produkcyjny:
2, Pobór próbek
Data pobrania:
fuliejsce pobrania.
PobraC:
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Proceclura pobrania: losowy wybór z magazynu wyrobów,

OdebraC: Przedstawiciel AZL nr,1018. , inz. Tomó§ Klepó�
Data pobrania: 5 listopada 2019
Numer ewidencyjny probki; próbka badawcza zostaCa oznakowana numerem z ksi�gi próbek: VZa7O19a727

3. ocena wCa[ciwo[ci na podstawie badaE, obliczeE, waEo[ei tabelarycznych, dokumentacji
3,1, Ocena wCa[ciwo[ci na podstawie badaE
3,1.1, Reakcja na ogieE

Specyfikacja probki: EPS 80 (�PS 038) (pCyty z pianki polistyrenowej)

Badania prowadzone byCy zgodnie z nast�puj�cymi normami:
] �sn rru lss'Oi_rinr: 2019 Klasyfikacja wyrobów budowlanych i konstrukcji budow - Cze[� l, Klasyfi-

kacja r,:a podsta,C"ie y"ynikow badaE reakcji na ogieE
- e sru EC lso 1 1925:2: 201 ,l Badanie reakcii na ogieE - Zapalno[c wyrobów budowlanych vilystawio-

nych na bezpo[rednie dziaCanie pComienia - Cz�[c 2. Badanie z wykorzysianiem maCego yródCa PComie-
nia"

ProtokoC o kwalifikacji zatwierdziC in}, Jaroslav Dufek

Data zakoEczenia badania: 13 lutego 2020

Dodaikowe informacje o badaniach: Niniejsza klasyfikacja zostaCa wykonana zgodnie z aEykuCern 11 �SN EN

13501-,1+A1: 2019.

Piecz�tka: Logo TZUS i napis w otoku: Techniczno-Badawczy lnstytut Bucownictwa Praha, s. p, Akredytowane

laboratoriurn badalvcze nr 1020. Podpisany podmiot,

i{U[ Pr"rru, §.p. ZakCad Ostrava 1020-CPR-0700544B0

Wynik badania: pociany jest w poni}szej tabeli,

3.1.2. Puewodno[ci cieplna ioporno[� cieplna, grubo[�
Specyfikacja próbki: EPS B0 (EPS 038) (p$y z pianki potistyrenowej)

Badania p,,zeprowadzono zgodnie nast�puj�cyirri normami:
] e sC rr.r 13163oAz; 2017 Wyroby izolacji termicznej dla budor,vnict,"va - Wyroby z pianki poiistyrenowej

(EPS) produkowane w warunkach przemysCowych - Specyfikacja.
- �sil rHi ft687.2GOi, Reakcja termiczna materiaCow budcw|anych iwyrobów, Okre[lenie oporu ciepi-

nego metodami ochronnej pCyty grzejnej oraz urz�dzenia do pomiaru pr-zepCy,"vy ciepinego (toku) - WyrobY

o wysokiej [redniej oporno[ci cieplnej.
_ �sN rN sz3: 2013. Wyroby do izolacji termicznej stosowane w budownictwie.

tsadania wykonaC: in}. Tbm{[ Klepó� (AZL nr 1018.3)

Data zakoEczenia badaE: 31 stycznia 2020

Dodatkowe informacje o badaniach:
pomiary v.rspoCczynnika przewodno[ci cieplnej by� prowadzone zgodnie z powyzej podanymi przepisami

przy [redniej temperaturzó pomiarów 100C na jednym zestawie próbek: zestaw zawieraC w sumie 1 0 sztuk probek

EPS 80 (EPS 038).
Próba okre[lenia glubo[ci zostaCa rvykonana zgodnie z pcwy}ej podanymi normami�rzy temperaturze

pomiarow rownej 220C na jóonym zestawie próbek, zestaw zawieraC w §umie 5 sztuk próbek EPS 80 (EPS 038) o

grubo[ci 50 mm.

Wyniki badaE zawaEe s� w tabelach poni}ej.

piecz�tka: Logo TZUS i napis r,C, otcku: Techniczno-B adawczy lnstytut Budcwnictwa Praha, s. p. Akredytowane

laboratorium badawcze nr 1020. Podpisany podmiot.

ll
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Strona 3/7

Okre[lenie reakcja na ogieE, ekspozycja powiezchni i kraw�dzi
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TZUS Praha, s.p. ZakCad Ostrava 1 020-CPR_070054480 Strona

3,1.3" WytrzymaCo[� na [ciskanie - nacisk jednostkowy przy 1a% [ci[ni�ciu.

Specyfikacja probki; EPS 8S (EPS 038) (pCyty z pianki polistyrenowej)
Badania przeprowadzono zgodn!e nast�puj�eymi normami;

- �sru rru 13163: Zo13+A2 2017 Wyroby izolacji termicznej dla budownictwa - Wyroby z pianki polisty-
rel9wej (EPS) produkowane w warunkach przemysCowych - Specyfikacja.
- CSN EN 823:Zafi, Wyroby do izolacji termicznej stosowane w budownictwie, Badania na [ciskanie.

Badania wykonaC: in}, Tomó[ Klepó� (AZL nr 1018,3)

Data zakoEczenia badaE; 31 stycznia 2020

Dodatkowe informacje o badaniach:
BaCania rCrylrzymaCo[ci na [ciskanie - nacisk je.Jncstkowy przy ,!09zo [ci[ni�eiu zostaCy przeprcvCadzone

199dnie z powy}ej podanymi normarni na jednym zestawie próbek, zestaw obejmowaC 5 sztuk próbek �pS 80 (FpS
038). Wyniki podane s� w ponizszych tabelach .

Tabela - WytrzymaCo[� na [ciskanie - nap�}enia puy 10% [ci[ni�ciu

Piecz�tka: Logo TZUS i napis w otoku: Techniczno-Badawczy lnstytut Budownictwa praha, s. p. Akredytowane
laboratorium badawcze nr 1020, Podpisany podmiot.

TZUS Praha, s.p. ZakCad Ostrava 1 020-cPR-070057167

3.1.4 Przepuszezalno[� wodna -- dCugotermi*owa nasi�kliwo[� przy zanurzeniu

Specyfikacje probki: EPS 80 (EPS 038) (pCyty z pianki polistyrenowej}
Badania przeprowadzono zgodnie nast�puj�cymi normami:

WytrzymaCo[c na [ciskanie: napr�}enia przy lOVo Sci[nC�cru
EPS 70 (EPS 038) (pCyty z pianki polistyrenowej)

Nominalne grubo[ci 50 mm

oznaczenie
próbki przez

badacza

SiCa odpowiada-
j�ca 1a% wzgl�d-
nemu [ci[ni�ciu

Przekrój próbki
Ao

WytrzymaCo[c na
[ciskanie

ólo
ólo = 103 x Fro lAo

Wytrzymalo[c na [ciskanie
U10

§ro = 103 x Flo /Ac
[rednia

l l,,l l [mmzl IKral IkPal

EPS 80 (EPS
038/1a,b,c

3679 39692 s2,7

98,64057 4oo22 1a1,4
4a51 39798 101,8

EPS 80 (EPS
038l2a,b,c

42a5 40030 1 05,1

1c9,54629 39838 116,2

4280 ?ooa) 1o7,2

EPS 80 (EPS
038/3a,b,c

4359 39456 1 10,5

12a,24593 40a22 114,7

54?8 40128 �aE 1

EPS 80 (EPS
038/4a,b,c

55B8 4o112 139,3

123,a4409 4oo52 1 10,1

4806 40232 ,1 19,5

EPS 80 (EP§
03815a,b,c

4311 39656 108,7

1a9,24308 39766 ,108,3

4439 401 30 1 10,6
Sredn!a warto[c wytrzymaCo[ci na [ciskanie - napr�zenia

prostopadCe przy 10 % [ci[nieciu óroa IkPa]
,l 41 1

Srednia waEo[c wytrzymaCo[ci na [ciskanie - napr�zenia
prostcpadCe przy 1a % [ci[ni�ciu óloo _ ( w zaokraqleniu) IkPa] ,l12

Strona 6/7



5

- �sN eru 13163: 2013+A2:2017 Wyroby izolacjitermicznej dla budownictwa - Wyroby z
re5nwej (EP§} produkowane w warunkach przemysCowych * §pecyfikacja.

ej an buoo*nEt*u - CE"aczanie dCugoterminow§
si�kliwo[ci pzy zanuzeniu

Badania wykonaC:in}, Tomó[ Klep{� (AZL nr 1018.3)

Data zakoEczenia badaE: 31 stycznia 2020

Dodatkowe informacje o badaniach; Badania zostaCy przeprawadzone zgodnie zpow}szymi normami na próbkach
EPS 80 (EPS 038) zgodnie z metodami 1Ai2A,

Tabela - Przepuszczalno[� wodna - dCugoterminowe nasi�kliwo[� przy zanurzeniu

Piecz�tka: Logo napls 'echniczno-Badawczy lnstytut Budownictwa Praha, s. p. Akredytowane
laboratorium badawcze nr 1020. Podpisany podmiot.

TZUS Praha, s,p, }akCad Ostrava 1020-cPR-O7aa57167 Strona 7/7

4,ZaC�czniki
4.1 ProtokóC nr 070-057163 o klasyfikacji zgodnie z �stl EtC ,1350,!-1 dla wyrohlu EPs 80 (EPs 03s) (:Wtv z
piarrkipolistyrenowej). Sporz�dziCTZUS Praha, s.p, Laboratorium badawcze TZUS Fraha, s,p. Zai<CaO
Ostrava nr 1018,3.
4.2 ProtokóC nr 070-057164 z badaE przewodno[ci eieplnej, oporu cieplnego i grubo[ci dla wyrob,rr �Ps B0 (EPS
038) (pCytyz piankipolistyrenowej), Sporz�dziCTZUS Praha, s.p, Laboratorium badawcze TZUS Praha,
s,p. ZakCad Ostrava nr 1018,3
4,3 ProtokóC nr 070-057165 z badaE wytrzymaCo[ci na [ciskanie - napr�}enia [ciskaj�ce przy 10% [ci[ni�ciu dla
wyrobu EPS 80 (�PS 03S) tpCvry z piarrki polistyrenowej), Sporz�dziC TZUS Praha, s,p, Laboratorium badawcze
TZUS Praha, s.p, ZakCad Ostrava nr ,1018.3"

4.4 ProtokoC nr 070-057163 z badaE przepuszczalno[ci .wcdy - dCugoterminowe nasi�kanie przy zanurzeniu dla
wyrobu EPS S0 (EPS 038) (pVty z pianki polistyrenowej), Sporz�dziC TZUS Praha, s,p, tabCIratorium bada-
wcze TZUS Praha, s.p" ZakCad Ostrava nr 101B.3

Piecz�tka; Logo TZUS i napis w otoku: Techniczno-Badawczy lnstytut 8udownictwa Praha, s. p. Akredytowane
laboratorium badawcze nr 1020. Podpisany podmiot.

Niniejszym potwierdzam zgodno[� tCumaczenia na j�zyk polski z oryginaCem §porz�dzonym w
j�zyku czeskim, Zgodnie z obowi�zuj�cymi zarz�dzeniami Ministrów Sprawiedliwo[ci i,FI�nsów
Rzeczpospolitej Polskiej pobrano opCat� w wysoko[ci: Faktura nr 2a2#124. Rep/*grlfum nr
2a2a199. WrocCaw dnia 13.06.2023 roku. 

'ROF 
DRNAB EAffi*r,*r^

J�CM oZESK E�fi 
1 _xowCcn rc o

TPll?iC/O§

Przepuszczalno[c wodna - dCugoterminowe nasi�kanie przy zallurzeniu EPS 80 (EPS 038) (pCyty z pianki poli-
styrenowej).

Metoda 1 A

Oznakowanie próbki pzez badacza

EPS 80 (EPS 038y1
EPS 80 (EPS 038y2
EPS 80 (EPS 038)/3
EPs 81 (EPS 038y4

Przepuszczalno[� wodna -nasi�kanie Metoda 1A Wlp

Ikgim2]

0,6
0,5
0,6
o,4

Przepuszczalno[� wodna -nasi�kanie Metoda 1A Wp -
waEo[� [rednia Ikg/m2] 0,5

Przepuszczalno[� wodna - dCugoterminowe nasi�kanie EPS 70 (EPS 038) (pb�y z pianki polistyrenovCej).
Metoda 2 A

Oznakowanie probkl przez badacza

EPS 70 (EPS 038)11
EPS 70 (EPS 038)/2
EPS 70 (EPS 038)/3
EPS 81 (EPS 038)14

Pzepuszczalno[� wodna -nasi�kanie Metoda 2A Wrt

Ikg/m2]

2,6
2,4
�aa,o
21

Przepuszczalno[� wodna -nasi�kanie Metoda 24 Wit -
waEo[� [rednia Ikgim2] 2,4

Tzu w otoku: T
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