RENOWATOR 120 semp re

preparat do wykonywania przepony poziomej
metodgq iniekcji niskocisnieniowej

WLASCIWOSCI

= zapobiega kapilarnemu podcigganiu wilgoci w
podtozu mineralnym

= wytwarza hydrofobowa zapore wewnatrz muru
= nie zawiera rozpuszczalnikéw
® nabazie silanéw i siloksanow

= spetnia wymagania instrukcji WTA 4-4-04/D do
stopnia przesigknigcia muru wilgocig 95%

ZASTOSOWANIE:

‘ a

Wodorozcienczalny preparat na bazie silanéw i siloksanéw do wykonywania przepony poziomej metodg iniekcji niskocisnieniowej w $cianach o wysokim
stopniu zawilgocenia zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 4-4-04D. W postaci koncentratu, nie zawiera rozpuszczalnikéw. Wytwarza trwatg bariere dla jej
migracji kapilarnej.

DANE TECHNICZNE:

Grupa produktow System renowacyjny

Podstawowe sktadniki Silany, siloksany, woda

Barwa Bezbarwna

Zuzycie ok. 15 1 / m? przekroju poziomego muru*

Parametry Parametr Norma Wartosé Jednostka
Gestosé EN ISO 2811-1:2016, IDT 0,90 — 1,00 g/cm?®

Podane parametry sg wartosciami $rednimi wynikdw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowanie surowcéw naturalnych
rzeczywiste warto$ci mogg nieznacznie odbiega¢ od podanych w tabeli.
* Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest orientacyjna

SPOSOB UZYCIA

Przed wykonaniem iniekcji przeciwwilgotnosciowej w murze nalezy wywierci¢ w nim otwory w odstepach 10-12,5cm.
Otwory wykona¢ poziomo lub pod katem do 45°. Im grubszy mur, tym mniejszy kat nachylenia wywierconego otworu.
W przypadku $cian o wigkszej grubosci nalezy wywierci¢ otwory pod matym katem nachylenia, przy matej grubosci
Sciany pod katem wyzszym. Zaleca sie, aby otwory przechodzity przez co najmniej jeden uktad spoin poziomych.
W $cianach o grubosci powyzej 60 cm oraz w naroznikach budynku zaleca sie wykonanie otworéw z obu stron, przy
czym otwory powinny przechodzi¢ przez uktad co najmniej dwdch spoin. Srednica otworu w zaleznosci od zastosowanej
metody: od 10 do 30 cm. Gtebokos¢ otworéw powinna byé mniejsza o ok. 5 cm od grubosci muru. Nawiercenia wykonuje
sie: w przypadku podtoza twardego, mato chtonnego — w spoinach, w przypadku chfonnego podtoza — w materiale.
W przypadku zwartych $cian wykonanych z materiatu o niskiej nasigkliwosci zaleca sie wykonanie nawiercen w dwdéch
rzedach, w odstepie ok. 8 cm, z przesunieciem. Po wykonaniu nawiercen z otworéw nalezy doktadnie usungc pyt
W przypadku stwierdzenia duzych ubytkéw, spekan i niepetnych spoin w strukturze podtoza, przed przeprowadzeniem
iniekcji, nalezy wypetni¢ je specjalistyczng zaprawg mineralng RENOWATOR 200.

Podtoze

I. INIEKCJA METODA NISKOCISNIENIOWA

Przed rozpoczgciem pracy, RENOWATOR 120 nalezy rozcienczy¢ woda pitng w stosunku wagowym zaleznym od stopnia
zawilgocenia muru (patrz: Rozcieficzanie). Zaleca si¢ wlewanie Renowatora 120 do wody.

Iniekcje metoda niskocisnieniowa wykonuje si¢ za pomoca niskocisnieniowych ( 4-8 bar) pakeréw iniekcyjnych. Zaleca si¢
stosowanie pakeréw wielokrotnego uzycia o Srednicy @18 mm. Cisnienie nalezy dopasowa¢ do wytrzymatosci $ciany budynku,
miesci si¢ ono w zakresie 2—5 barow. Iniekcje zakonczyé po osiggnigciu podanego zuzycia na m? oraz w momencie pojawienia si¢
wysigku z otworow. Rozcieniczony produkt nalezy zuzy¢ do 24 godzin, po tym czasie produkt moze ulec zelowaniu. Po 16-24 h
otwory nalezy zamkna¢ zaprawa RENOWATOR 200. Zaleca si¢ prowadzenie prac w temp. od +5 do +30°C. Bezposrednio po
zakonczeniu prac narzgdzia umy¢ woda.

. INIEKCJA METODA BEZCISNIENIOWA

Przed rozpoczeciem pracy, RENOWATOR 120 nalezy rozciefnczy¢ wodg pitng w stosunku wagowym zaleznym od stop-
nia zawilgocenia muru (patrz: Rozcienczanie). Zawsze nalezy wlewa¢ Renowator 120 do wody. Iniekcje metodg bezci-

Prowadzenie iniekcji
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$nieniowg wykonujemy do otworéw o srednicy @30 mm i kacie nachylenia 30—-45°. Odlegtos¢ pomiedzy otworami: 10—
12,5 cm, gtebokos¢ otworéw mniejsza o 5 cm od grubosci Sciany. Zaleca sie wykonanie nawiercen w dwdch rzedach w
odlegtosci ok. 8 cm od siebie, z przesunieciem. Iniekcje metodg bezcisnieniowg zaleca sie wykona¢ za pomoca specjal-
nych pakeréw samottoczacych. Okres wysycania otworu — min. 24 h. powtérne napetienie otworu wykonujemy po cat-
kowitym wchtonieciu preparatu w strukture sciany. Rozcienczony produkt nalezy zuzy¢ do 24 godzin, po tym czasie
produkt moze ulec zelowaniu. Po 24 h od zakonczenia wysycania $ciany preparatem otwory nalezy zamkna¢ specjalng
zaprawg cementowg RENOWATOR 200. Zaleca sie prowadzenie prac w temp. od +5 do +30°C. Bezposrednio po za-

konczeniu prac narzedzia umy¢ wodg.

Produkt wymaga rozciefnczania — rozciefnczy¢ wodg pitng w stosunku: 1 : 9 — stopien zawilgocenia muru> 95%; 1: 12 —
Rozcienczanie stopien zawilgocenia muru — ok. 95%, 1: 16 — stopien zawilgocenia muru ok. 60%, 1 : 20 cz. wag. — stopien zawilgocenia
muru < 50%.

Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu.

OPAKOWANIE

1, 5, 10 litréw

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywaé w pomieszczeniu chtodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamknigtym opakowaniu. Po przemrozeniu produkt
nie nadaje sie do uzycia. Data waznosci produktu znajduje sie na opakowaniu.

ATESTY, CERTYFIKATY, OCENY TECHNICZNE

Certyfikat WTA — Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschatft fiir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege (Stowarzyszenie naukowo-techniczne ds.
konserwacji budynkow)

BHP/PPOZ

Chroni¢ przed dzieémi. Wyréb niepalny. W obowigzujacym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywaé podstawowe

zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami nalezy przemy¢ je duzg iloscig wody, a nastepnie zasiegng¢ porady lekarskiej. Uzywaé zgodnie
Z przeznaczeniem.

Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na sposéb jego zastosowania. Podstawg zamieszczonych tu informacji jest
wiedza producenta, wynikajagca z dlugoletnich obserwacji praktycznych zastosowan. Nie moga one jednak zastapi¢ fachowego
przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg go ze stosowania sie do zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP, stad nie stanowig podstawy
do rozstrzygania sporéw na drodze sagdowej. W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt z producentem.
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