SEMILATEX Sempre
PREMIUM

lateksowa farba wewnetrzna
WLASCIWOSCI

= wysoka sita krycia

= wysoki stopien bieli

= wysoka wydajnos¢

= podwyzszona odpornos¢ na zmywanie i szorowanie
= szeroka gama kolorystyczna

= wysoka elastycznos¢ po wyschnieciu

= latwe utrzymanie w czystosci

ZASTOSOWANIE

Lateksowa farba wewnetrzna o podwyzszonej odpornosci na szorowanie. Do stosowania na typowe podtoza mineralne: beton, zelbet, tynki wapienne, wapienno-
-cementowe, gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe itp., jak réwniez powierzchnie pokryte powtokami malarskimi. Stuzy do wykonywania powtok
dekoracyjno-ochronnych w pomieszczeniach przeznaczonych do statej obecnosci ludzi, tj. mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, w tym oswiatowo-
wychowawczych, stuzby zdrowia, szpitali, branzy farmaceutycznej, spozywczej i gastronomicznej (bez bezposredniego kontaktu z zywnoscia). Ze wzgledu na
bardzo duzg odpornos¢ na szorowanie polecana wszedzie tam, gdzie wymagany jest najwyzszy stopien czystosci i higieny. Dostepna w gamie kolorystycznej
odpowiadajacej paletom barw IMPRESSIO, BARWY TOSKANII lub barwiona na podstawie dostarczonego wzoru.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktow Produkty do wnetrz

Podstawowe sktadniki Dyspersja akrylowa, biel tytanowa, weglan wapnia, woda, dodatki, srodki konserwujace.

Barwa Biata oraz w kolorze zgodnie ze wzornikami IMPRESSIO, BARWY TOSKANII oraz wedtug dostarczonego wzoru.

Powtoka Matowa/pétmatowa

Zuzycie Ok. 0,09 I/m? przy jednokrotnym malowaniu*

Parametry Parametr Norma Wartos¢ Jednostka
Gestosc PN-EN 1SO 2811-1:2016-04 1,35-1,45 g/cm?
Zawartos¢ substancji nielotnych PN-EN 1SO 3251:2008 65-70 %
Gestosc strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN I1SO 7783:2018-11 166 g/(m?d)
Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sy PN-EN SO 7783:2018-11 0,126 m
Wspétczynnik przenikania wody W PN-EN 1062-3:2008 0,021 kg/(m?h°®)
Jasnos¢Y DIN 5033-9:2005-10 94,6 %
Grubos¢ powtoki PN-EN 1062-1:2005 E; =
Odpornosc¢ powtoki na szorowanie na mokro PN-EN 1SO 13300:2002 I klasa =
Krycie jakosciowe PN-C-81914:2002 I klasa =

Limit zawartosci LZO: kat. (A/a/FW), dopuszczalne 30 g/I. Produkt zawiera 30 g/I.

Podane parametry sg wartosciami srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowanie surowcéw naturalnych rzeczywiste wartosci



KARTA TECHNICZNA - SEMILATEX PREMIUM data aktualizacji: 28.05.2020.

moga nieznacznie odbiegac od podanych w tabeli.
* Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana warto$c¢ jest orientacyjna.

SPOSOB UZYCIA

Podtoze powinno byc¢ czyste, nosne, zwarte, réwne i odttuszczone. Plamy i wykwity nalezy zamalowac farbg izolujaca IZOLA-
RE. Luzne ziarna i zanieczyszczenia oraz stabo zwigzane powtoki starych farb emulsyjnych nalezy doktadnie usuna¢. Wszelkie
nieréwnosci i ubytki nalezy uzupetni¢ odpowiednimi zaprawami wyréwnujagcymi (BUDOMONT ZT-620 lub BUDOMONT ZS-
640) lub szpachlg akrylowa AKRYLSPACHTEL. Powierzchnie zarazone grzybami i algami koniecznie zdezynfekowa¢ srodkiem
do usuwania alg i grzybdéw ALGHESIL. W przypadku nowych tynkéw cementowych nalezy zachowa¢ minimum dwutygo-
dniowy okres sezonowania.

Podtoze

Gruntowanie Przed naniesieniem farby nalezy zagruntowac podtoze preparatem SEMPRE GRUNT W, ULTRAGRUNT lub LATEX GRUNT.

Nanosi¢ dwukrotnie watkiem, szczotka lub przez natrysk (w tym takze metoda AIRLESS, parametry nanoszenia w tabeli). Po
otwarciu opakowania nalezy zwr6ci¢ uwage, czy na pokrywie nie znajduja sie zaschniete pozostatosci farby powstate w wy-
niku nieodpowiedniego sktadowania. Ich obecno$¢ w wyrobie moze niekorzystnie wptywac na wyglad utworzonej powtoki.
W przypadku koniecznosci stosowania materiatéw pochodzacych z r6znych partii produkcyjnych na jednym elemencie archi-
tektonicznym nalezy je wymiesza¢, np. w pojemniku mogacym pomiescic¢ kilka wiaderek farby. W celu unikniecia réznic kolo-
rystycznych konieczne jest wykonywanie odrebnych elementéw architektonicznych w jednym cyklu roboczym. Zaleca sie
prowadzenie prac w temp. od 10 do 30°C.

Nanoszenie Producent Urzadzenie Dysza Cisnienie [bar] Filtr [mesh] I[Roz]zaenczeme \[ll\;)r/r(]iieslj]nosc

WAGNER ProSpray 3.21 0552-519 200 60 5 1,25
TITAN Titan 450e 661-517 200 60 10 1,25

GRACO StMax 395 PAA517 180 60 10 1,25

Produkt gotowy do uzycia. W razie koniecznosci rozciencza¢ woda w ilosci nie przekraczajacej 10 %. Zbyt duze rozciericzenie

Rozcienczanie . 5 S o A . R . L
moze by¢ przyczyna zmniejszenia sity krycia, co skutkuje pojawianiem sig przebarwien.

W temperaturze 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 55% czas wysychania powtoki wynosi ok. 2 godzin. Niska

AT temperatura oraz podwyzszona wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja czas wysychania.

Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu.

OPAKOWANIE

2,5, 5,10 litrow (biata); 2,25, 4,5, 9 litréw (bazy kolorystyczne)

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w pomieszczeniu chtodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamknigtym opakowaniu. Po przemrozeniu produkt nie nadaje si¢
do uzycia. Data waznosci znajduje sie na pokrywie opakowania.

BHP/PPOZ

Chroni¢ przed dzie¢mi. Wyréb niepalny. W obowiazujacym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywac podstawowe zasady
BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami nalezy przemy¢ je duza iloscia wody, a nastepnie zasiegnac¢ porady lekarskiej. Uzywac zgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania prac malarskich oraz po ich zakonczeniu pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku charakterystycznego zapachu.

Zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on [WE 247-500-7], 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [WE 220-239-6] (3:1), (Etylenodioksy)dimetanol [WE: 222-720-6]. Moze
powodowac wystapienie reakgji alergicznej.

Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na sposéb jego zastosowania. Podstawa zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikajaca z
diugoletnich obserwacji praktycznych zastosowan. Nie moga one jednak zastapi¢ fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniaja go ze stosowania sie do zasad sztuki
budowlanej

i przepis6w BHP, stad nie stanowia podstawy do rozstrzygania sporéw na drodze sadowej. W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt z producentem.
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